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Uzemni rozhodnuti

Obecni urad Ostravice, stavebni Gfad, jako stavebni afad piislusny podle § 13 odst. 1 pism. g)
zakona ¢. 183/2006 Sb., o tlzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jsich piedpisi
(dale jen ,,stavebni zakon®), posoudil v izemnim fizeni Zadost o vydani Gzemniho rozhodnuti
o zméné stavby horského hotelu Pokrok €.p. 148 v obci Bila, kterou dne 31.8.2009 postoupil
Méstsky utad Frydlant nad Ostravici zdej$imu ufadu. Zadost podala spoletnosti HPHG s.r.o..
IC: 48 39 07 55, se sidlem Bila 148, 739 15 Bila, zastoupena na zékladé plné moci Ing.
Dusanem Siéperou, 28. fijna 947, 688 01 Uhersky Brod (déle jen ,,Zadatel). Na zakladé toho
posouzeni vydava podle § 81 a § 92 stavebniho zakona a ustanoveni § 11 vyhlasky ¢.

503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé tzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a tGzemniho
opatieni

uzemni rozhodnuti o zméné stavby

budovy horského hotelu Pokrok ¢&.p. 148 v obcei Bild na pozemcich par.c. st. 768/1 —
zastavéna plocha a nadvori, 3407/82 — ostatni plocha, sportovisté a rekreaéni plocha a
pozemku 3407/85 — ostatni plocha, sportovi§té a rekreac¢ni plocha, vie v katastralnim
uzemi Bila. Stavba je v projektové dokumentaci oznacena jako: ,,Rekonstrukce horského
hotelu POKROK umisténého na parcele p.¢. 768/1 v kat. azemi Bila 603 911, obec Bila“.

Popis stavby:
Zména stavby zahrnuje nasledujici pozemni stavebni objekty (SOP) a inzenyrské stavebni

objekty (SOI):

SOP 01 Hotel Pokrok

Objekt zahrnuje jednopodlazni pristavby k severozdpadni sténé situované

smérem do dvora:

- pristavba WC pro navstévniky o pudorysnych rozmérech 7,6 m x 2,2 m,
kterd navazuje na stavajici socidlni zafizeni,

- pristavba skladu odpadkii o rozmérech 2,5 m x 3,9 m,

- venkovni vytah umozZiujici bezbariérovy pfistup do vSech nadzemnich
podlazi,

Soucasti objektu je dale venkovni terasa o plose 114 m” na pozemku par.¢.

3407/82 navazujici na severovychodni sténu hotelu
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SOI 01 Komunikace a zpevnéné plochy

Objekt zahrnuje rozSifeni stavajici zpevnéné plochy v okoli terasy o cca
135 m® na pozemku par.&. 3407/85 a vybudovani zpevnéné plochy pro hfisté
na petanque o velikosti 80 m? pfi zapadnim vychodnim okraji pozemku par.&.
3407/82.

SOI 02 Pripojka kanalizace

Objekt zahrnuje 7 novych vétvi splaskové kanalizace o celkové délce 44,4 m
a jednu vétev tukové kanalizace o délce 7,3 m. Umistény budou na pozemcich
par.¢. 3407/85 a 768/1.

SOI 06 Oploceni

Objekt SO I 06 zahrnuje:

- draténé oploceni na pozemku par.¢. 3407/82 o vySce 1,8 m a délce 23,2 m
umisténé na severovychodni hranici stavajici zpevnéné plochy kolem
bazénu (Gsek o délce 14,2 m) a napojené na stavajici oploceni
severozapadniho okraje arealu hotelu (délka napojeni je 9,0 m),

- oploceni zocelové konstrukce oblozené dfevem mezi hotelem
a bufetem &.p. 165, které nahradi stavajici zdéné oploceni. Umisténo bude
ve spole¢né hranici pozemki par.c. 3407/85 a st. 768/1. VEetné posuvné
brany a dvoukfidlové branky bude mit celkovou délku 18,75 m a vysku
2,5 m.

Pro umisténi stavby, zpracovani projektové dokumentace a realizaci ¢asti stavby se
stanovi nadsledujici podminky:

D

2)

3)

4)

Zména stavby hotelu Pokrok ¢.p. 148 v Bilé bude umisténa na pozemcich par.c. st.
768/1, 3407/85 a 3407/82 v kat. uizemi Bila tak, jak je zakresleno na vykrese celkové
situace stavby v méfitku 1:250, ktery je soudasti projektové dokumentace k izemnimu
fizeni vypracované v listopadu 2009 Ing. DuSanem Sidperou a ovéfené Ing. Karlem
Sev¢ikem, autorizovanym inZenyrem pro pozemni stavby.

Projektovd dokumentace bude v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 369/2001 Sb., o
obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uZivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, ve znéni vyhladky €. 492/2006 Sb. Dokumentace objektu
SOI 01 Komunikace a zpevnéné plochy bude zejména respektovat pozadavek, aby
vySkové rozdily mezi novymi a stavajicimi zpevnénymi plochami nepiesahovaly 20
mm. Vytah bude vybaven bezbariérovymi prvky. Minimalni velikost jeho kabiny bude
1 100 mm x 1 400 mm.

Stavajici telekomunikaéni kabely v misté novych zpevnénych ploch budou chranény
uloZenim do betonovych Zlabii nebo chranicek.

Objekty SOI 02 Pfipojka kanalizace a SOI 06 Oploceni budou provedeny podle
projektové dokumentace k izemnimu fizeni. Pfed zahajenim zemnich praci na téchto
objektech budou vytyCeny podzemni sité technického vybaveni, které se v prostoru
stavby nachazeji. Budou respektovany podminky pro praci v ochranném péasmu téchto
zatizeni, které jsou uvedeny ve vyjadienich:

Telefonicy O2 Czech Republic, a.s. ze dne 4.6.2009, &.j. 59916/09/MOV/V00,

CEZ Distribuce, a.s. ze dne 5.6.2009 zn. 1022295720,

Severomoravskych vodovodii a kanalizaci Ostrava a.s. ze dne 15.6.2009 zn.

9773/V006908/2009/VA.
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