Podmínky pro napojení na Tlakovou kanalizaci společnosti Čistá Odra
Vlastník a provozovatel kanalizace:
Svazek obcí Čistá Odra

zastoupena ve věcech smluvních ing.Bohumilem Dolanským
zastoupena ve věcech technických ing.Jaromírem Dobrozemským
se sídlem Náměstí č.p.3

739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČO:       75063310

DIČ:  CZ75063310
Svazek obcí Čistá Odra jako majetkový správce a provozovatel tlakové kanalizace na  území obcí Ostravice a Frýdlantu nad Ostravicí místní části Nová ves,provozovatel ČOV Ostravice stanovuje tyto podmínky pro napojení na tento kanalizační řád.

1. Napojení kanalizační  přípojky bude provedeno na stávající kanalizační  řád PVC  xxx na pozemku p.č xxxv k.ú. xxx ,žadatel si musí zajistit souhlas majitelů dotčených pozemků přes které povede kanalizační přípojka a pozemku kde bude provedeno napojení.

2. Na provedení přípojky , umístění domovní čerpací stanice a její napojení na objekt, bude   zpracována projektová dokumentace,kterou požadujeme k odsouhlasení 

3. Přípojka bude provedena z materiálu PPR, dimenze min.  40   PN 16 uložena v hloubce min. 1 m (horní hrana potrubí) v pískovém obsypu 10 cm pod a 15 cm nad potrubím. K napojení na veřejný kanalizační řad  bude použito návaru T-kusu do kanalizačního řádu a pak bude vyvedena přípojka do pozemku žadatele.
4. Vybavení Domovní čerpací stanice: 
4.1.Plastová čerpací šachta odpadních vod: Ø 1,0m, hloubka 2,0m nebo 2,4m

Plastová čerpací šachta slouží k akumulaci odpadních vod. Nádoba je samonosná a je vyrobena z polypropylenových desek svařovaných extruderem, který zajišťuje vysokou pevnost svárů. Šachta je uložena do výkopu na vodorovnou betonovou základovou desku (tl.cca 10-15cm) bez vyčnívajících kamenů a dále je obsypána pískem. V případě výskytu spodní vody je nutná konzultace se stavební firmou. Šachta je opatřena nepojízdným plastovým poklopem o průměru 60 cm,může být  v provedením pojízdném. Na šachtě je proveden prostupy pro napojení výtlačného potrubí. Prostup pro chráničku kabelů elektro bude proveden při montáži technologického zařízení. Prostup pro napojení odpadního potrubí provede poptávající po montáži technologického zařízení. Prostup pro napojení odpadního potrubí provede poptávající po montáži technologického zařízení. Provedením prostupu pro napojení jednotlivých potrubí se rozumí:

výtlačné potrubí – navaření trubky PPR 40, PN 16 ukončení volným koncem

gravitační potrubí – dodávka gumové manžety pro kanalizační PVC rouru 160mm

chráničky elektro – gumová manžeta pro chráničku kabelů KOPOFLEX 50

4.2.Technologické zařízení tlakové kanalizace SIGMA-PRESS: s jedním čerpadlem

V čerpací šachtě je namontováno technologické zařízení SIGMA-PRESS, které se skládá z těchto částí:

Dodávka montáž jednoho kusu objemového čerpadla s mělnícím zařízením určeným pro čerpání běžných odpadních vod. Parametry čerpadla: Q max. = 0,8 l/s,  H max. = 120m, napětí 400V, výkon 1,1 kW, kabel 10m

varianta I: typu 1 ¼ “ EFRU-16-5-GU-080 v klasickém ocelovém provedení s ochranným nátěrem

varianta II: typu1 ¼ “ EFRU-16-5-GU-050 v nerezovém provedení (plášť motoru, obtoková trubka,stojan)

Dodávka a montáž jednoho kusu sestavy armatur skládající se z 5/4“ plastového uzavírajícího kulového ventilu, 5/4“ zpětné klapky, 1“ pojišťovacího ventilu, drobných plastových tvarovek a plastového potrubí.

Dodávka a montáž ovládací automatiky  typu HSV 1.02 (s proudovým chráničem) pro jedno čerpadlo. Chod čerpadla je řízen snímačem hladiny ESH 21, který pracuje na principu elektrodového snímání hladiny vody.Ovládací automatika umožňuje řízení chodu čerpadla v jedné provozní hladině a dvou havarijních. Ve všech třech úrovních je zapnutí a vypnutí čerpadla automatické. Ovládací automatika umožňuje v případě předem hlášeného výpadku el.proudu vyčerpání vody na minimální hladinu, tak aby byla co největší akumulace vody v čerpací šachtě. Bez zásahu do vnitřní části ovládací automatiky není možné spustit čerpadlo neoprávněnou osobou naprázdno. V ovládací automatice jsou osazeny světelné kontrolky signalizující tyto provozní stavy:

1.zelená kontrolka-ovládací automatika je pod napětím

2.zelená kontrolka-chod čerpadla

3.žlutá kontrolka-minimální hladina ( čerpadla jsou zablokována proti chodu naprázdno) 

4.červená kontrolka-maximální hladina

5. červena kontrolka-porucha

Náplň ovládací automatiky je osazena v plastové skříni s krytím IP 65 (venkovní prostředí) v provedení na zeď.

Součástí dodávky a montáže ovládací automatiky je provedení elektroinstalace mezi čerpací šachtou a ovládací automatikou a provedení výchozí revize elektro.

Vzdálenost mezi čerpací jímkou může být maximálně 6m, pokud bude vzdálenost větší provede nabízející prodloužení kabelů za úhradu ( vícepráce).

4.3.  Požadavky na stavební připravenost:

4.3.1. Požadavky na stavební připravenost pro usazení čerpací šachty:

-proveden výkop s betonovou základovou deskou tl.10-15 m s armováním

-výtlačné potrubí PE 40 položené až ke stěně čerpací šachty

-gravitační kanalizace(PVC 110-160) položená až ke stěně čerpací šachty a demontovaný poslední kus o délce nejméně 1,0m

-proveden výkop pro uložení chráničky kabelu mezi čerpací šachtou a ovládací automatikou

4.3.2 Požadavky na stavební připravenost pro montáž technologického zařízení: 

-úplně stavebně dokončená čerpací šachta, vyčištěná, bez vody

-výtlačné potrubí PE 40 dotažené dovnitř čerpací šachty s přesahem nejméně 0,5m

-proveden výkop pro uložení chráničky kabelu mezi čerpací šachtou a ovládací automatikou

-provedena elektropřípojka mezi podružným domovním rozvaděčem a ovládací automatikou.

V rámci elektropřípojky  stavebník provede: instalaci jističe 10A,  kabelu CYKY 5C x 2,5mm2. Na přípojku bude provedena výchozí revize elektro (před zahájením montáže ).
 -zajištěno dostatečné množství vody ( cca 1 m3 ) na vyzkoušení správné funkce technologie a nastavení spínacích hladin

5. Technologickou s část přípojky zásah do kanalizačního řádu, ukončení ventilem vč. montáže technologie provede organizace pověřená sdružením (Sdr.TCHAS-VOKD Frýdlant, Francouzská 6167, Ostrava Poruba, SmVAK Frýdek-Místek,Beskydská 124, Frýdek-Místek; PAVEL GOLA-STAVEX, Ostravice 731, tel.724 152 451; INSTALL CZ s.r.o,Na Baštici 168, Staré Město, tel: 558 44 11 00) na základě povolení ke zřízení přípojky potvrzeného zástupce Sdružení.  
6. Technologickou část elektro přípojky  vč.  revize přípojky provede odborná firma  (např.G+V Elektro trading s.r.o.,Hlavní 163, 739 11 Frýdlant n.O. tel:725 772 687 p.Běčák).
7. Technologickou  část přípojky vystrojení domovní čerpací stanice od ukončení ventilem vč. montáže technologie provede organizace pověřená sdružením (Sigma 1868 s.r.o.Jana Sigmunda 79,783 50 Lutín, tel: p.Dokládal 602 735 745) na základě povolení ke zřízení přípojky potvrzeného zástupce Sdružení.  
8. Stavebník vyzve správce kanalizace ke kontrole provedení napojení na kanalizační  řád a uložení přípojky před zahrnutím výkopu.

9. Stavebník dodá správci  nejpozději do 3 měsíců od napojení kanalizační přípojky  geodetické zaměření  v souřadnicové soustavě v elektronické podobě na technickém nosiči a rovněž v písemné podobě.

10. Správce kanalizace upozorňuje, že odběratel  musí na vyzvání umožnit přístup k kanalizačnímu řádu,čerpací stanici,čerpadlu,rozvaděči elektrické energie atd. pověřeným pracovníkům správce kanalizace za účelem kontroly stavu zařízení a plomb, výměny čerpadel a úkonů k zajištění provozu domovní čerpací stanice a kanalizačního řádu. 

11. Stavebník v projektové dokumentaci uvede předpokládané denní množství odpadní vody. 

12. Stavebník  je seznámen, že pro účtování stočné je v tomto systému použito směrných čísel dle vyhlášky č.428/2001Sb. zákona č.274/2001 Sb.zákon o vodovodech a kanalizacích a smluvním stanovením provozovatelem kanalizace tzn. směrné číslo na jednoho odkanalizováného trvale bydlícího obyvatele -odběratele je 41 m3/rok a pro objekty pro individuální rekreaci je smluvně stanoveno na 46m3/rok za chatu.  
13. Stavebník uzavře smlouvu o napojení na kanalizační řád s provozovatelem kanalizace nejpozději v den zahájení prací na  montáži přípojky pověřenou organizací a současně darovací smlouvu o převodu čerpadla a technologie do majetku provozovatele.
14. Toto vyjádření platí pro objekty trvalého bydlení, bytové domy, objekty pro individuální rekreaci. Pro ostatní provozy (podnikatelské subjekty,provozovny) budou stanoveny podmínky dle charakteru odpadních vod  vznikající při jejich činnosti.
15. Platnost tohoto vyjádření  pro uzemní  řízení je jeden rok od vystavení.
 S pozdravem 
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                                                                      Zástupce sdružení
Vypracoval: Ing. M.Mališ

dne 6.4.2009
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