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Seznam použitých zkratek 

  

  

  
OOVZ 

OPVZ 

OV 

PHO 

PPo 

Orgán ochrany veřejného zdraví 

ochranná pásma vodního zdroje 

odpadní voda 

pásma hygienické ochrany 

pracovní postup 

ÚV úpravna vody 

WSP 
Water safety plans – posouzení rizik v průběhu jímání, výroby a distribuce 

pitné vody 

VaK vodovody a kanalizace 

NP nadzemní podlaží 

ATS Automatická tlaková stanice 

 ČS  čerpací stanice 
 VDJ  vodojem 
 TP  tlakové pásmo 
 PK  přerušovací komora 
 VD  vodní dílo 
 OOV  oblastní ostravský vodovod 
 MH  mezní hodnota 
 NMH  nejvyšší mezní hodnota 
 DL  délka 
 DN  profil potrubí 
 RVS  rozvodná vodovodní síť 
 VŘ  výtlačné řady 
 ZŘ  zásobní řady 
 PŘ  přiváděcí řad 
 H  hydrant 
 Š  šoupě 
 PV  pitná voda 
 S  sever 
 SZ  severozápad 
 J  jih 
 JÚ  jímací území 
 MB  mikrobiologie 
 TP  tlakové pásmo 
 HTP  horní tlakové pásmo 
 DTP  dolní tlakové pásmo 
 PVC  polyvinylchlorid  
 PE  polyetylen 
 AN  akumulační nádrž 
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1 CÍL A ÚČEL 

Dokument „Posouzení rizik v průběhu distribuce pitné vody vodovodu Ostravice“ představuje 
soubor kroků a opatření, sloužících k identifikaci veškerých nebezpečí, které mohou nastat 
při dopravě vody. Respektuje proces zásobování vodou od zdroje vody – voda převzatá až 
po předávací místa. Cílem „Posouzení rizik“ je identifikace možných rizik, která by mohla 
vést ke kvalitativní havárii upravené vody nebo nedostatečné dodávce upravené vody, tzn. 
nedodržení kvalitativních či kvantitativních parametrů dle platné legislativy. Snížení těchto 
rizik bude provedeno vhodnými nápravnými opatřeními aplikovanými do provozní praxe 
vlastníka a provozovatele obce Ostravice. Dokument zahrnuje návrhy opatření k odstranění 
nebo snížení rizika zpracovaného formou doporučení pro vlastníka, která budou 
zapracována do provozního řádu. Součástí rizikové analýzy není monitorovací program. 
Tento bude zpracován provozovatelem a stane se společně s výstupy z rizikové analýzy 
součástí aktualizovaného provozního řádu. 

 

Dokument byl vypracován v souladu s postupem stanoveným v novele vyhlášky č. 252/2004 
Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 
kontroly pitné vody a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
a na základě objednávky obce Ostravice. č. 104/2019 ze dne 30.4.2019 „Posouzení rizik“ 
dle novely zákona o OOVZ č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů v rozsahu §3c, 
odstavce 1f) posouzení rizik a odstavce 5). Část Posouzení rizik dle odstavce 5c) stanovení 
nápravných a kontrolních opatření je zpracováno formou návrhu a doporučení pro vlastníka. 

 

 

 

2 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 

 

2.1 Základní údaje 

 
Provozovatel  a vlastník Obec Ostravice 

739 14 Ostravice 577 
 

Provozovaný vodovod Vodovod Ostravice 
Obec Ostravice 

 
Zpracovatel   Ing. Michaela Polidarová a odborný tým obec Ostravice 
    Americká 301/73A 
    351 01 Františkovy Lázně 
    Specialista a konzultant v oboru vodovody a kanalizace 
 

 



Posouzení rizik v průběhu jímání, úpravy a distribuce pitné vody vodovodu Ostravice 

Obec Ostravice, 739 14 Ostravice 577  Stránka 5 
 

3 TERMINOLOGIE POSOUZENÍ RIZIK 

3.1 Základní terminologie 

 
posouzení rizik vztahuje se na proces výroby vody - riziková analýza 

zahrnuje kvalitativní a kvantitativní hledisko od zdroje vody až 
po předávací místo 

 
procesy  systém zásobování pitnou vodou v lokalitě Ostravice je 

rozdělen do procesů, kterými je zajišťováno převzetí a čerpání 
upravené pitné vody z UV Nová Ves od provozovatele SmVaK 
z oblastního ostravského vodovodu a distribuce pitné vody 

 
skupina  pracovní rozdělení procesů na jednotlivé objekty, popř. typy 

činností, kde může nebezpečí vzniknout 
 
nebezpečí nežádoucí stav, který má potenciál způsobit škodu na kvalitě či 

kvantitě vyráběné i dodávané pitné vody 
 
nežádoucí stav jakýkoli stav, který má potenciál způsobit škodu na kvalitě či 

kvantitě vyráběné i dodávané pitné vody 
biologický, chemický nebo fyzikální činitel, který má potenciál 
způsobit riziko (škodu) 
 

nebezpečná událost  situace, která může vést ke vzniku nebezpečí (příčina vzniku) 
 
následek dopad nebezpečné události – definuje, jak velký dopad může 

vzniknout daným nebezpečím při dané nebezpečné události 
(příčině vzniku)  

 
pravděpodobnost četnost rizika - definuje, jak často může vzniknout dané 

nebezpečí při dané nebezpečné události (příčině vzniku) 
 
riziko je kombinace pravděpodobnosti vzniku nebezpečí a jeho 

následku; je to nežádoucí stav, který způsobí v určitém 
časovém intervalu nebo za určitých okolností škodu mezi 
obyvatelstvem, které je těmto nebezpečím vystaveno 

 
kritický bod místo v systému spojené s riziky 
 
nápravné opatření opatření, které by vedlo k odstranění nebo zmírnění rizik 
 
provedená opatření uskutečněné opatření, které vede k odstranění nebo zmírnění 

rizik 
 
 
 
 
 
 
 



Posouzení rizik v průběhu jímání, úpravy a distribuce pitné vody vodovodu Ostravice 

Obec Ostravice, 739 14 Ostravice 577  Stránka 6 
 

3.2 Terminologie nebezpečných událostí (příčin)  

 
živelné pohromy povodně, extrémní počasí – přívalové deště, dlouhé 

deště, bouřky (požár), horko, zima (zamrzání, námrazy), 
dlouhá sucha 

 
záměrné poškození třetí stranou vandalismus, krádež, úmyslné poškození, terorismus 
     vniknutí neznámé (neautorizované) osoby do objektů  
     jímání, úpravy a distribuci pitné vody* 
 
hrozba okolního prostředí kontaminace ze zemědělské činnosti, lesnictví, těžby 

surovin, vniknutí chemických látek z průmyslových 
budov, únik odpadních vod ( obytné budovy v OPVZ, 
kanalizace, jímky, septiky, žumpy v OPVZ), skládky 
havárie externího subjektu, havárie vozidla, pád letadla, 
porušení materiálů z důvodů vysoké dopravy, nové 
výstavby atd. 

 
neodborná obsluha   zahrnuje veškeré lidské selhání - neodborný zásah 

obsluhy, špatná údržba, nedodržení postupu, zanedbání 
povinností, špatná organizace činností a pohotovostí, 
neznalost platných právních předpisů, chybějící obsluha, 
nevhodný způsob odkalování sítě, hygienicky 
nedokonalý způsob opravy řadů a jejich znovu uvedení 
do provozu po haváriích a rekonstrukcích 

 

nevyhovující technické zařízení  neexistence nebo porucha zařízení nebo měřidla, 
poškozené zařízení způsobené vadou materiálu, 
netěsnost potrubí a spojů, vadné armatury, náhlý pokles 
tlaku v síti v důsledku havárie na řadu, absence nebo 
nefunkčnost zařízení zabraňující zpětnému toku 
v objektech napojených na vodovod, ve kterých existuje 
riziko propojení s rozvodem nepitné vody nebo domovní 
studnou 

 
použití nevhodného materiálu  materiál nebo nátěr nevhodný pro styk s pitnou vodou, 

materiál podléhající korozi nebo uvolňující nežádoucí 
látky nebo podporující růst bakterií  

 
použití nevhodné chemikálie použití nevhodné chemické látky užívané při úpravě 

vody (nevhodná kvalita, nevhodné množství) 
 

stárnutí materiálu   koroze, netěsnost potrubí, zarůstání potrubí, špatný 
stavební stav objektu, dožilé cisterny 

 

výpadek elektrického proudu  výpadek, který způsobí technické problémy čerpání, 
výroby, distribuce vody 

 
výpadek externího subjektu  nedodání materiálu nebo chemikálie z důvodu výpadku 

externího dodavatele 
 
*modře označená generická rizika 
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3.3 Hodnocení nebezpečí 

Všechna identifikovaná nebezpečí byla hodnocena z pohledu nebezpečné události (příčiny 
vzniku nebezpečí), dále byla každému nebezpečí při dané nebezpečné události přiřazena 
nejistota výskytu následku a poté bylo posuzováno z hlediska pravděpodobnosti výskytu 
(četnost výskytu v čase) a závažnosti následků. Následně se dle hodnotící matice (viz. 
Tabulka 4 v kapitole 3.3.4) stanoví míra rizika. Stanovení míry rizika poskytuje informaci o 
naléhavosti přijetí dalších opatření k ošetření daných rizik. 

 

3.3.1 Nejistota (výskytu) následku 

Nejistota následku podává informaci o tom, zda identifikovaná nebezpečí v systému existují 
a již se dříve vyskytla, zda k nim doposud nedošlo, nebo zda mohou v systému nastat, ale 
chybí o jejich výskytu důkazy. 
 
PRO prokázaný následek, který existuje nebo k němu občas dochází 
 
NJ nejistota; hypotetický následek, který mohl nastat, ale chybí o tom důkaz, a je nutné 

šetření k jeho průkazu 
 
NEP hypotetický následek, který však dosud určitě nebo velmi pravděpodobně nenastal 
 
 

3.3.2 Pravděpodobnost výskytu 

Pravděpodobnost výskytu se vyjadřuje pomocí četnosti výskytu daného nebezpečí 
způsobeného nebezpečnou událostí, tj. odhad pravděpodobnosti na základě dosavadní 
zkušenosti s výskytem rizika z minulosti. Pravděpodobnost se vyjadřuje pomocí stupnice, 
jejíž jednotlivé stupně (1-5) jsou popsány v tabulce 1.  
 

Tabulka 1: Hodnocení pravděpodobnosti výskytu nebezpečí - četnost (stupnice 1-5)  

pravděpodobnost 

úroveň pravděpodobnosti 
výskytu 

slovní popis pravděpodobnosti 
výskytu 

meze hodnotících kritérií podle 
pravděpodobnosti výskytu 

A (5) téměř jisté jedenkrát denně nebo trvale 

B (4) pravděpodobné 
jedenkrát týdně nebo několikrát 

měsíčně 

C (3) méně pravděpodobné 
jedenkrát měsíčně nebo 

několikrát ročně 

D (2) nepravděpodobné jedenkrát ročně a méně 

E (1) vzácné jedenkrát za pět a více let 
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3.3.3 Závažnost následků 

 
Následně se vyhodnotí následky u každého identifikovaného nebezpečí, a to jak 
z kvalitativního, tak i z kvantitativního hlediska (viz Tabulka 2). Slovní vyjádření následků je 
blíže specifikováno v tabulce 3 dle doporučeného hodnocení následků nebezpečí pro kvalitu 
vody a její dodávku odpovídající příloze č.7 vyhlášky č. 252/2004 Sb. 
 

Tabulka 2: Hodnocení následků nebezpečí (stupnice 1-4) 

následky velké střední malé 
nevýznamné či 

žádné 

stupnice 4 3 2 1 
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Tabulka 3: Slovní hodnocení následků nebezpečí 
 

krátkodobé překročení - méně než 30 dní *viz.Příloha č.1 dokumentu Nouzové zásobování PV   
dlouhodobé překročení - více než 30 dní metodické doporučení SZU 

stav / následek mikrobiologické a biologické parametry (MBR) fyzikálně-chemické ukazatele (CH) kvantita 

4 velké 

Stav:  

- je překročen limit NMH a MH daný  

vyhláškou č. 252/2004 Sb.,(překročení je výrazné 

nebo opakované) 

-teroristický útok 

-úmyslné znehodnocení kvality vody 

-nutné přerušení dodávky vody 

 

Stav:  

- dlouhodobě je překročen limit požadavků na 

jakost vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., u 

ukazatelů s NMH je překročen limit pro 

nouzové zásobování 

-teroristický útok 

-úmyslné či neúmyslné znehodnocení 

organoleptických vlastností vody 

-nutné přerušení dodávky vody 

Stav:   

- omezení úpravny vody, závažná porucha na 

technologii, omezení  odebírat dlouhodobě surovou 

vodu více než dva dny 

-teroristický útok 

-rozsáhlá havárie s přerušením dodávky více než 2 

dny 

-black out s následkem nedodání vody 

Následek:  

- dojde k výraznému překročení limitu u ukazatele 

s NMH a MH s možnými zdravotními dopady 

- konzumace může způsobit onemocnění nebo 

úmrtí 

-mimořádná událost, krizová situace 

Následek:  

- je ovlivněna kvalita vody, prokazatelně dojde 

ke zhoršení organoleptických vlastností vody 

-dojde k překročení mírnějšího limitu pro 

nouzové zásobování *u ukazatele s NMH 

-voda se stává zdravotně závadnou s téměř 

jistým zdravotním dopadem 

-mimořádná událost, krizová situace 

Následek:  

- je pozastaveno zásobování vodou na více než dva 

dny – přechod  k náhradnímu zásobování pitnou 

vodou 

-přerušení dodávky citlivým odběratelům 

(zdravotnictví, potravinářské podniky apod.) na více 

než 2 hodiny 

-Mimořádná událost, krizová situace 

3 střední 

Stav:  

- mírné překročení limitu u  ukazatele s NMH 

daného vyhláškou č. 252/2004 Sb., 

nebo překročení limitu s MH 

Stav:  

- krátkodobě ( jednorázově ) je překročen limit 

požadavků na jakost vody u ukazatelů s NMH, 

ale není překročen limit pro nouzové 

zásobování nebo je dlouhodobé překročen limit 

u ukazatelů s MH a je překročen limit pro 

nouzové zásobování u těchto ukazatelů s MH 

 

 

Stav:   

- omezení úpravny vody a dodávky vody na 12h .až 

2 dny 

-havárie s přerušením nad 12h. 

Následek: 

- dojde ( dochází ) k občasnému  překročení 

limitních požadavků na jakost vody u 

mikrobiologického ukazatele s NMH s možnými 

zdravotními dopady 

Následek:  

- krátkodobě je ovlivněna kvalita vody bez 

zdravotních dopadů 

- dojde ke zhoršení organoleptických vlastností 

vody, které zaregistruje větší okruh spotřebitelů 

Následek:  

- přerušena dodávka vody od 12h. do 2 dnů  

-náhradní zásobení vodou 

-Pokles hydrodynamického tlaku pod 0,15MPa u 2 

NP a pod 0,25MPa nad 2 NP 

-vyhlášení omezení zalévání zahrad a napouštění 

bazénů 

2 malé 

Stav:  

- mírné překročení limitu u ukazatele s MH daného 

vyhláškou č. 252/2004 Sb., bez dopadů na zdraví 

 

Stav:  

- mírné překročení limitu u ukazatele s MH, ale 

není překročen limit pro nouzové zásobování 

-mírné zvýšení hodnot u ukazatele bez 

překročení NMH 

Stav:  

- omezení úpravy a dodávky vody do 12h. 

-havárie s přerušením dodávky do  12h. 

Následek:  

- dojde k mírnému překročení limitních požadavků 

na jakost vody bez dopadu na zdraví 

- je zahájeno zvýšené sledování kvality vody 

 

Následek:  

- zanedbatelný vliv na kvalitu vody  

- -opakování analýz 

-dojde ke zhoršení organoleptických vlastností 

vody, které zaregistruje malý okruh spotřebitelů 

Následek:  

- přerušení dodávky vody do 12h. 

1 nevýznamné 

Stav:   

- zvýšení hodnot  ukazatelů s MH daných  

vyhláškou č. 252/2004, ale bez překročení limitu 

MH 

 

Stav:   

- zvýšení hodnot  ukazatelů s MH daných 

vyhláškou č.252/2004, ale bez překročení limitu 

MH 

-nejsou ovlivněny organoleptické vlastnosti  

Stav:  

- zvýšené nebo snížené hodnoty hydrodynamického 

tlaku bez dalšího vlivu na spotřebitele 

Následek:  

- není ovlivněna kvalita vody, opakování analýz 

Následek:  

- není ovlivněna kvalita vody 

 

Následek:  

- bez dopadů na spotřebitele 
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3.3.4 Stanovení míry rizika 

Míra rizika každého nebezpečí je přiřazena na základě hodnocení následku a 
pravděpodobností výskytu nebezpečí dle  matice v tabulce 4. 
 

Tabulka 4: Míra rizika 

pravděpodobnost  
(výskytu nebezpečí) 

následky 

1 (nevýznamné) 2 (malé) 3 (střední) 4 (velké) 

A (5, téměř jisté) 1 2* 3* 3* 

B (4, pravděpodobné)  1 2* 2* 3* 

C (3,méně pravděpodobné)  1 2* 2* 3* 

D (2, nepravděpodobné)  1 1 2* 2* 

E (1, vzácné) 1 1 1 2* 

* rizika se střední a vysokou mírou rizika jsou považována za nepřijatelná (dle vyhl. č. 252/2004 Sb. 
v platném znění) 

 

 

Tabulka 5: Určení míry rizika a potřeba přijetí opatření k ošetření daných rizik 

1 – nízké riziko 
nevyžadují opatření nebo jen drobné úpravy provozu; lze zvládnout běžnými 
postupy 

2* – střední riziko 
podle situace může znamenat nutné zásadní úpravy provozu, ale také jen 
pravidelné monitorování stavu 

3* – vysoké riziko vyžaduje urychlené řešení 
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4 POSOUZENÍ RIZIK 

Posouzení rizik bylo zpracováno dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Pro účel zpracování rizik v průběhu jímání, úpravy a distribuce vody 
vodovodním systémem vodovodu Ostravice byla definována terminologie uvedena výše v 
kapitole 3. 
 
 

4.1 Pracovní tým 

Vedoucí týmu  

Ing. Michaela Polidarová – vedoucí týmu, externí konzultant 

Realizační tým obce Ostravice 

Odpovědná osoba za vlastníka vodovodu obce Ostravice a zástupce realizačního týmu 

Tomáš Kokeš, místostarosta obce 

Odborný zástupce za provozovatele 

Ing. Jiří Hoffmann 

Hlavní vedoucí provozu vodovodu, vodohospodář  

Lumír Urban 

Technický pracovník vodovodní sítě, údržba, technik GIS 

Tomáš Marosz 

Projektant zajišťující aktuálnost projektové dokumentace vodovodní sítě 

Ing. Ladislav Holčák 

Vedoucí technický pracovník správy vodovodu 

Jiří Smýkal 

 

   

4.2 Popis posuzovaného systému zásobování pitnou vodou  

 vodovod Ostravice  

Systém vodovodu 

 Přiváděcí řád „3-0" z OOV do VDJ Ostravice 500 m3  

 Vodojem Ostravice 2 x 250 m3     ( HTP - 1.TP ) 

 Vodojem Ostravice (přerušovací komora) 2 x 15 m3  ( DTP - 2.TP ) 

 Zásobovací řád a RVS      ( HTP - 1.TP ) 

 Zásobovací řád a RVS      ( DTP - 2.TP ) 

 Zásobovací řady areál GOLF + Vrchy    ( 3.TP ) 

 ATS č. 1 – „V Ulicí“       ( 4.TP ) 

 ATS č. 2 – „Sokolská chata"      ( 7.TP ) 

 ATS č. 3 – „Ichnovský“      ( 6.TP ) 

 ATS č. 4 – „Válcovny“ + „VDJ 2x20 m3 pod Beltine“  ( 5.TP ) 

 
Počet zásobených obyvatel je cca 2180 ( trvale žijících je 2443 ), roční spotřeba vody cca 
87,041 tis. m3.  
 
 
 



Posouzení rizik v průběhu jímání, úpravy a distribuce pitné vody vodovodu Ostravice 

Obec Ostravice, 739 14 Ostravice 577  Stránka 12 
 

Popis zásobovacího systému 
Vodovod Ostravice byl budován postupně od r. 1973, kdy byl vybudován přivaděč z VD 
Šance do UV Nová Ves, v r. 1976 přivaděč přes řeku Ostravici do centra obce k OÚ, zbytek 
obce byl zásoben z individuálních zdrojů, po r.1977 vybudována síť pro bytovou výstavbu 
„Pod Stachanovem“ a až v 80-tých letech, po vybudování výtlačného řadu Nová Ves – 
Frenštát z oceli DN 600, který vede do přerušovacího VDJ Čeladná,  bylo možné realizovat 
odbočení z PVC DN 150 pro připojení na vodovod Ostravice z tohoto zdroje UV Nová Ves. 
V r. 1988 byla vypracována studie „Zásobování PV obce Ostravice“ a byla upřesněna 
koncepce vodovodu. Síť byla řešena dvěma tlakovými pásmy s VDJ Ostravice pro Horní 
tlakové pásmo ( dále jen 1.TP ) a přerušovací komorou pro Dolní tlakové pásmo ( dále jen 2. 
TP). Další TP byla dobudována postupně dle potřeby. 
Vodovod tvoří samostatný vodovodní systém zásobovaný PV z OOV s vlastní akumulací 
před spotřebištěm v dvoukomorovém VDJ 2x 250 m3 1.TP a samostatnou rozvodnou sítí 1. 
TP, dále pak VDJ Ostravice 2x15m3 (přerušovací komorou) (2.TP) a samostatnou 
rozvodnou sítí 2.TP. 
Samostatná tlaková pásma dále tvoří vodovody na ČS č.1 – č. 4 ( 4. – 7. TP ) a zásobovací 
řady vodovodů GOLF a VRCHY ( 3. TP ).  
 
Přiváděcí řad „3-0“ do VDJ Ostravice 
Pro přívod PV do VDJ Ostravice 2x250m3 byla vybudována odbočka DN 150 z výtlačného 
řadu DN 600 ocel z UV Nová Ves do VDJ Čeladná. Začátek odbočky cca 10m je z oceli 
DN150 do vodoměrné prefabrikované šachty, která je předávacím místem pro vodu 
předanou/převzatou s vodoměrem, odkud pokračuje do VDJ Ostravice řad „3-0“ DN150 
z PVC v délce 747m. 
 
VDJ Ostravice 2x 250m3  1. TP 
Byl vybudován jako zemní betonový dvoukomorový 2x 250m3 s přizděnou dvoupodlažní 
manipulační komorou. Tepelnou izolaci tvoří násyp zeminou. Přístupy do akumulací jsou po 
žebříku z podesty. Větrací potrubí z AN je v prostoru nad podestou vyvedeno přes obvodové 
zdivo k výustím do atmosféry chráněným síty. Obě akumulace jsou shodně vybaveny 
přítokem, odběrem, odvětráním, bezpečnostním přepadem a vypouštěcím potrubím 
z odběrné jímky ve dně akumulací u stěny před manipulační komorou. Areál VDJ je oplocen, 
označen, uzamčen, vstup je přes dvoje dveře, je vybaven čidly pohybu s přenosem signálu 
na policii, starostu, místostarostu a obsluhu. Odběrové místo na VDJ není. V armaturní 
komoře je odbočka s fakturačním vodoměrem pro místní chatovou oblast Žár. Před 
armaturní komorou VDJ je ATS Žár, která není ve správě obce. 
 
Vodojem Ostravice 2x 15m3 ( přerušovací komora PK) – je současně VDJ před 
spotřebištěm pro 2. TP   
PK je vybudována jako zemní  pod VDJ Ostravice 2x 250 m3 s akumulací  
z prefabrikovaných propustí, kruhového průřezu, které jsou obetonovány. Mezi kruhové 
prefabrikáty je do betonového bloku zapuštěna manipulační komora. Vstupní část je příčkou 
rozdělena na dva prostory. První tvoří vstup do manipulační komory a jsou pro východ 
osazeny dvoje dveře, druhý tvoří přístup do kruhových komor a je přístupný z prvního 
prostoru.  
Odvětrání přerušovací komory je provedeno průvětrníkem ve štítovém zdivu. Areál 
přerušovací komory je oplocen. 
 
ATS č.1 V ulici 
Automatická tlaková stanice (zrychlovací čerpací stanice) slouží k zajištění dostatečného 

tlaku pitné vody v části obce Ostravice. Jedná se o zásobování samostatného tlakového 

pásma ozn.  4.TP. 

Přívod je z HTP (1.TP) na konci řadu „1-1““ potrubím PE DN 50. 
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Objekt ATS je nepodsklepený účelový domek s l místností (strojovnou). Ve stávajícím 

objektu (domku) je osazena automatická tlaková stanice typu „Delfín KaHa CR 5-15, CR4-

120-100-FMA“.  

V ATS jsou umístěna dvě vertikální vícestupňová článková čerpadla se sacími a výtlačnými 

otvory. Větší čerpadlo typ Grundfos CR5-15 A-A-A-E-HQQE s motorem MG90 LC2- 24FT 

115-H3 a menší čerpadlo typu Grundfos  CR4-120 A-A-A-BUBE s motorem MG90 LA2-24FT 

115-C a tlaková nádrž. 

Stavební část 

Objekt ATS je nepodsklepený účelový domek s 1místností (strojovnou). Ve strojovně je 

umístěno: 

- vlastní rám ATS (2 čerpadla + TN o obsahu 100 litrů + řídící jednotka RTS-FMA 

- Plastová akumulační nádrž na pitnou vodu 

- hlavní rozvaděč RMS l 

- zásuvková skříň 380/220/24 V „ZS“ 

- 2 x el. radiátor „R“ 

V podlaze AT stanice jsou 2 jímky přívodního a výtlačného potrubí. 

Strojní část 

Požadovaný tlak zajišťuje automatická tlaková čerpací stanice typu „Delfín KaHa CR 5-15, 

CR 4-120–100-FMA“ osazená 2mi čerpadly GRUNDFOS „CR 5-15“ a „CR 4-120“ 

s frekvenčním měničem. Čerpadla jsou uložena na společném rámu spolu s tlakovou 

nádobou (TN) o obsahu 100 l a příslušnými armaturami. Sací a výtlačné potrubí je 

z plastového potrubí DN 50.  

ATS pracuje jako čerpací stanice s tím, že tlaková nádrž částečně plní funkci protirázové 

ochrany. 

 
ATS č.2 Sokolská chata 
Jedná se o zásobování samostatného tlakového pásma označena 7.TP 

Přívod je z DTP (2.TP) na konci řadu „2-15-6“ potrubím PE DN 50. 

V podzemní plastové šachtě je osazena automatická tlaková stanice typu „Delfín KaHa CRI 

5-6-150-FMA“ s jedním čerpadlem Grundfos CRI 5-6 A-FGJ-A-E-HQQE.  

ATS je kompletně smontována na plastové desce s uložením ve dně na rovné stávající 
podlaze.  
Stavební část 
Stavebně tvoří ATS jedna plastová samonosná nádrž rozdělena nosnou přepážkou na dvě 

komory. V šachtě strojovny (první komora) je umístěna strojní část. Druhá komora tvoří 

akumulační prostor na pitnou vodu. 

Elektrický rozvaděč a řídící jednotka jsou umístěny na terén za vstupní brankou.  

Strojní část 

Požadovaný tlak zajišťuje automatická tlaková (čerpací) stanice typu „Delfín KaHa CRI 5-6-

150-FMA“ osazená čerpadlem GRUNDFOS CRI 5-6 A-FGJ-A-E-HQQE. Čerpadlo je uloženo 

s tlakovou nádobou (TN) o obsahu 150 l a příslušnými armaturami na dně nádrže.  

 
ATS č.3 „Ichnovský“ 
Jedná se o zásobování samostatného tlakového pásma ozn. 6.TP. 

Přívod je z HTP (1.TP) na konci řadu „1-18-4“ potrubím PE DN 50. 

V podzemní plastové šachtě je osazena automatická tlaková stanice typu „Delfín KaHa CR 

5-18-200-FR“ s jedním čerpadlem Grundfos CR5-18 A-A-A-E-HUBE vybudovaná v r. 2003 

ATS je kompletně smontována na základovém rámu ve dně na rovné stávající podlaze.  

Stavební část: 
Stavebně tvoří ATS plastová nádrž rozdělena nosnou přepážkou (2 komory) na část 
strojovny, kde je umístěna strojní část a část, která tvoří akumulační nádrž na pitnou vodu. 
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Hladina vody v akumulační nádrži je hlídána plovákem napojeným na šoupátko, který při 
dosažení maximální hladiny uzavírá šoupátko a zastavuje přítok vody nádrže. 
Strojní část: 

Požadovaný tlak zajišťuje automatická tlaková (čerpací) typu stanice Delfín KaHa CR 5-18-

200-FR osazená čerpadlem GRUNDFOS CR 5-18 A-A-A-EHUBE. Čerpadlo je uloženo na 

společném rámu spolu s tlakovou nádobou (TN) o obsahu 200 litrů a příslušnými armaturami 

na dně nádrže.  

 
ATS č.4 „Válcovny“ 
Automatická tlaková stanice slouží k výtlaku pitné vody do vodojemu „Pod Beltine“ o objemu 

2x20 m3 v části obce Ostravice.    

Jedná se o zásobování samostatného tlakového pásma ozn. 5. TP  

Přívod je z HTP (1.TP)  na konci řadu „1-19-1“ potrubím PE DN 90. 

Stavební část 

Čerpací stanici tvoří podzemní plastová nádrž se 2 komorami oddělenými nosnou příčkou. 

První komora tvoří strojovnu, kde je osazena automatická tlaková stanice typu Delfín KaHa 

2CR5-18-200-FR (s FM), druhá komora tvoří akumulační nádrž na pitnou vodu. Pitná voda je 

výtlačným potrubím dále přečerpávána do vodojemu „Pod Beltine“, ze kterého jsou pitnou 

vodou zásobovány chatové zástavby.  

Strojní část 

Požadovaný tlak zajišťuje automatická tlaková (čerpací) stanice typu Delfín KaHa-2-CR 5-18-

200-FR. V ATS jsou osazena dvě vertikální vícestupňová článková čerpadla se sacími a 

výtlačnými otvory. Čerpadla jsou typu Grundfos CR5-18 A-A-A-E-HQQE s označením 

motoru MG100 LC2 – 28FT130-D1 

Čerpadla jsou umístěna spolu s tlakovou nádobou (TN) o obsahu 200 litrů a příslušnými 

armaturami na dně nádrže.  

Vodojem 2x20m3 „Pod Beltine“ 
Zásobuje pitnou vodou zástavbu chat a dalších usedlostí.  
Vodojem dále tvoří rezervu pitné vody v případě nedostatku pro výše položený hotel 

BELTINE, který čerpá pitnou vodu z vlastních vrtů. 

Stavební část 

Vodojem tvoří plastové nádrže, která je tvořena dvěma podzemními nádržemi na pitnou vodu 

o objemu 2x20 m3 a podzemní nádrží, kde je umístěna ATS typu Delfín KaHa typu 2-CR-5-

10-200-2FMA 

Strojní část soukromé ATS 

Požadovaný tlak zajišťuje automatická tlaková (čerpací) stanice Delfín KaHa typu 2-CR-5-10-

200-2 FMA. V ATS jsou osazena dvě vertikální vícestupňová článková čerpadla se sacími a 

výtlačnými otvory. Obě čerpadla jsou typu Grundfos CR5-18 A-A-A-E-HQQE. 

Čerpadla jsou umístěna spolu s tlakovou nádobou (TN) o obsahu 200 litrů a příslušnými 

armaturami na dně nádrže.  

Rozvodná síť Ostravice  
Zásobovací řad a rozvodná síť pro 1. TP 
Zásobovací řad a rozvodná síť pro 2. TP 
Výtlačné a zásobovací řady samostatných tlakových pásem – ATS 1 - 4 a VDJ 2x 20m3 (4 – 
7.TP), vodovod Vrchy a Golf  3.TP 
 
Situace vodovodu je samostatnou přílohou č.1 
 
Přehled o materiálech a délkách rozvodné sítě je v podrobnostech v aktualizovaném 
PŘ a v příloze č.7. 
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4.2.1 Zdroj pitné vody vodovodu Ostravice 

Zdrojem PV je upravená voda z OOV. Jedná se o povrchovou vodu z VD Šance, 
upravovanou na UV Nová Ves u Frýdlantu. Upravená zdravotně zabezpečená voda se 
z akumulace UV čerpá do trubního VDJ Čeladná. 

Voda předaná - převzatá 

Podmínky předávané – převzaté  vody včetně předávacího místa jsou zakotveny v dodatku 
č. 29 ze dne 26.11.2018 ke Smlouvě o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu (vodě 
předané) č.1127/03/94  ze dne 10.1.1994 mezi obcí Ostravice a společností 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Podmínky o množství, předávacím 
místě a kvalitě smlouvy jsou zakotveny ve smlouvě a příslušných dodatcích a odpovídají 
platné legislativě. 
  
Jímání, OPVZ, úprava vody a distribuce k předávacím místům jsou popsány v PŘ 
dodavatele SmVak Ostrava a.s. Tato společnost má povinnost mít zpracovánu rizikovou 
analýzu. Provozovatel systému s vodou převzatou pracuje s rizikem kvality vody převzaté a 
nikoli s riziky systému provozovatele, od kterého vodu přejímá. Kvalita a množství vody 
předané - převzaté je zakotvena ve Smlouvě o vodě předané/převzaté (k dispozici na obci 
Ostravice). 

 
 
4.2.2 Související vodohospodářská infrastruktura 
 
Vodojem Čeladná 2 x 1000 m3 
Je řídícím VDJ pro vodovod Vrchy a Golf. Jedná se o dvoukomorový trubní VDJ 2x 1000m3 
s předsazenou armaturní komorou. Voda se do VDJ Čeladná čerpá z akumulace UV Nová 
Ves a odtud odtéká gravitačně do spotřebišť Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Nový 
Jičín, Příbor. Pro přívod PV do VDJ Ostravice 2x250m3 byla vybudována odbočka DN 150 
z výtlačného řadu DN 600 ocel z UV Nová Ves do VDJ Čeladná. Přiváděcí řad je v majetku a 
provozování společnosti SmVaK a.s. 

 

4.2.3 Informace o zaměstnancích 

Obec Ostravice vlastník a provozovatel provozuje předmětný vodovod prostřednictvím svých 
kvalifikovaných zaměstnanců dle platného provozního řádu, pracovních postupů a směrnic. 
Základní informace o zaměstnancích a jednotlivých pracovních pozicích dle přílohy B 
metodického pokynu jsou v příloze č.6 a v dalších podrobnostech jsou uloženy na obecním 
úřadě. 
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4.3 Identifikace nebezpečí 

Systém zásobování pitnou vodou lokality vodovodu Ostravice byl pro rizikovou analýzu 
rozdělen do šesti procesů schematicky znázorněných na obrázku 1 a dále do 12 skupin. 
Celkem bylo identifikováno 89 nebezpečí (viz Tabulka 6 a Tabulka 7). Tato nebezpečí 
mohou vznikat z různých příčin, které jsou definovány v kapitole 3.2. V tabulce 8 jsou 
uvedena rizika v jednotlivých procesech systému způsobená jednotlivými příčinami. Celkem 
bylo identifikováno 204 možných rizik, která jsou uvedena v příloze 3. 
 

     

  
převzatá voda 

  

  
↓ 

  

  

VDJ Ostravice 2x 250m3 HTP (1. TP),  
VDJ Ostravice 2x 15m3 PK 
s akumulacemi DTP  (2. TP) 

  

  
↓ 

  

  

distribuční síť, včetně přiváděcích, 
výtlačných a zásobních řadů, ATS 1-4 + 

VDJ 2x20m3 (4. – 7. TP), vodovod 
Vrchy+Golf 3. TP → náhradní zásobování - cisterny 

  
↓ 

 
↓ 

  
vodovodní přípojky a vodoměry 

 
↓ 

  
↓ 

 
↓ 

organizace a nepředvídatelné činy 
 

kohoutek u spotřebitele ← ←←← 

      
Obrázek 1: Schéma rozdělení systému do jednotlivých procesů 
 

 
Tabulka 6: Celkový počet procesů, skupin, identifikovaných nebezpečí, rizik a nepřijatelných 
rizik 

 
Tabulka 7: Počty identifikovaných nebezpečí a rizik rozdělených do procesů a skupin 

procesy skupiny 
počet 

nebezpečí 
počet 
rizik 

počet 
nepřijatelných rizik 

Převzatá voda 

Smlouva o vodě převzaté. 
Vodoměrná předávací šachta 
na odbočce ocel/PVC DN 150 
do VDJ Ostravice 

2 2 0 

VDJ Ostravice 
PK s akumulací 

VDJ Ostravice 2x 250m3 HTP 
(1.TP) 

8 25 0 
VDJ Ostravice 2x15m3, 

(PK s akumulacemi) DTP 
(2.TP) 

 procesy skupiny 
počet 

nebezpečí 
počet rizik 

počet 
nepřijatelných 

rizik 

celkem 6 12 89 204 14 
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Distribuční síť, včetně 
přiváděcích, výtlačných 
a zásobních řadů, ATS 

1-4+VDJ 2x20m3(4.-7. 
TP), vodovod Vrchy a 
Golf 3. TP 

Výtlačné, přiváděcí a zásobní 
řady, vodovod Vrchy a Golf 3. 

TP 

29 80 7 

ATS 1-4 + VDJ 2x20m3  
(4.-7.TP) 

 

odstávky a havárie 

zabezpečení vody při běžném 
provozu 

Náhradní zásobování cisterny 10 17 3 

Vodovodní přípojky a 
vodoměry 

vodovodní přípojky 
28 68 0 

vodoměry 

procesy skupiny 
počet 

nebezpečí 
počet 
rizik 

počet 
nepřijatelných rizik 

Organizace a 
nepředvídatelné činy 

vnitřní normy a pracovní 
postupy 

12 12 4 
zaměstnanci obce Ostravice 

provozující vodovod Ostravice 

  
Tabulka 8: Příčiny identifikovaných rizik v jednotlivých procesech 

příčiny 

počet rizik v procesech 

celkem 

Převzatá voda 

VDJ Ostravice 
2x250m3 HTP 

(1.TP) 
VDJ Ostravice 
2x15m3 (PK 

s akumulacemi) 
DTP(2.TP) 

Distribuční sít 
včetně 

přiváděcích, 
výtlačných a 
zásobních 

řadů, ATS 1- 
4+VDJ 

2x20m3 (4-7. 
TP), vodovod 
Vrchy a Golf 

3. TP 

Náhradní 
zásobování 

Vodovodní 
přípojky a 
vodoměry 

organizace a 
nepředvídatelné 

činy 

živelné 
pohromy 0 0 4 3 3 0 10 

poškození  
3. stranou 0 4 11 4 9 0 28 

hrozba 
okolního 
prostředí 

0 0 3 0 1 0 4 

neodborná 
obsluha 0 3 15 4 19 12 53 

nevyhovující 
technické 
zařízení 

0 6 20 1 10 0 37 

použití 
nevhodného 
materiálu 

0 2 3 0 5 0 10 
     

nevhodné 
použití 
chemikálie 

0 0 3 3 0 0 6 

stárnutí 
materiálu 0 6 13 2 15 0 36 

výpadek 
elektrického 
proudu 

0 3 4 0 0 0 7 

výpadek 
externího 
subjektu 

2 1 4 0 6 0 13 
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4.4 Charakterizace rizika 

Zjištěná nebezpečí a rizika s hodnocením jejich následků, pravděpodobností výskytu a míry 
rizika jsou popsána v příloze 3. Byl hodnocen jak jejich kvalitativní, tak kvantitativní dopad. 
Tabulka 9 shrnuje počet rizik v jednotlivých procesech systému podle míry jejich rizika. Za 
nepřijatelná rizika jsou považována rizika střední a vysoká. Celkem bylo identifikováno 14 
nepřijatelných rizik. K těmto rizikům byla určena nápravná opatření, která povedou k jejich 
odstranění nebo zmírnění. Následně byla znovu hodnocena míra dopadu těchto rizik. Počet 
nepřijatelných rizik pro jednotlivé procesy je uveden výše v tabulce 7. 
 
Tabulka 9: Souhrn zjištěných rizik v systému podle míry jejich rizika 

procesy 

míra rizika 

nízká střední* vysoká* 

Převzatá voda  
 

2 0 0 

VDJ Ostravice 2x250m3 
HTP (1.TP) 
VDJ Ostravice 2x15m3 
(PK s akumulacemi) DTP 
(2.TP) 

25 0 0 

náhradní zásobování 14 3 0 

distribuční síť, včetně 
přiváděcích, výtlačných a 
zásobních řadů, ATS 1-4 
+VDJ (4.-7. TP), vodovod 
Vrchy a Golf 3. TP 

73 7 0 

vodovodní přípojky a 
vodoměry 

68 0 0 

organizace a 
nepředvídatelné činy 

8 4 0 

celkem 190 14 0 

 * za nepřijatelná rizika jsou považována rizika s mírou rizika střední a vysokou 

 

4.5 Nápravná kontrolní opatření 

Místa spojená s nepřijatelnými riziky a vyžadující konkrétní opatření jsou v rizikové analýze 
označována jako „kritický bod“ systému. Pro tyto body by měla být navržena a následně 
realizována taková opatření, že všechna nepřijatelná rizika budou významně eliminována 
nebo snížena a nebude tak ovlivněna kvalita nebo kvantita předávané vody. 
 
K 14 nepřijatelným rizikům byla stanovena nápravná opatření a po znovu zhodnocení těchto 
kritických bodů zůstalo 5 nepřijatelných rizik (viz. Tabulka 10), která jsou převážně 
způsobena třetí stranou, živelnou pohromou či hrozbou okolního prostředí. 
 
Seznam všech nalezených nepřijatelných rizik společně s mírou jejich rizika před a po 
nápravném opatření je uveden v příloze 4. Jednotlivá nápravná opatření k těmto rizikům jsou 
blíže specifikována v příloze 5. 
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Tabulka 10: Počty nepřijatelných rizik před a po nápravném opatření 

procesy skupiny 
počet 

nepřijatelných 
rizik 

počet nepřijatelných rizik po 
nápravném opatření 

Převzatá voda 

Smlouva o vodě převzaté. 
Vodoměrná předávací 

šachta na odbočce 
ocel/PVC DN 150 do VDJ 

Ostravice 

0 0 

VDJ Ostravice 2x250m3 
HTP (1.TP) 
VDJ Ostravice 2x15m3 
(PK s akumulacemi) DTP 
(2.TP) 

VDJ Ostravice 2x 250m3 
HTP(1.TP) 

0 0 
VDJ 2x15m3, 

(PK s akumulacemi) DTP 
(2.TP)  

Distribuční síť, včetně 
přiváděcích, výtlačných 
a zásobních řadů, ATS 
1-4+VDJ 2x20m3 (4.-
7.TP), vodovod Vrchy a 
Golf 3. TP 

Výtlačné, přiváděcí a 
zásobní řady, vodovod 

Vrchy a Golf 3. TP 

7 3 

 
ATS 1-4 + VDJ 2x20m3  

(4.-7.TP) 
 

odstávky a havárie 

zabezpečení vody při 
běžném provozu 

Náhradní zásobování cisterny 3 2 

Vodovodní přípojky a 
vodoměry 

vodovodní přípojky 
0 0 

vodoměry 

procesy skupiny 
počet 

nepřijatelných 
rizik 

počet nepřijatelných rizik po 
nápravném opatření 

Organizace a 
nepředvídatelné činy 

vnitřní normy a pracovní 
postupy 

4 0 zaměstnanci obce 
Ostravice provozující 
vodovod Ostravice 

 
 

4.6 Provozní monitorování kritických bodů 

Doporučujeme, aby se všechna kontrolní opatření vztahující se ke kritickým bodům stala 
součástí běžného provozu a měla by se stát součástí provozního řádu (případně 
monitorovacího programu, který je součástí provozního řádu). Ke každému opatření by měl 
být zpracován písemný návod na jeho provádění a měl by být dokumentován průběh či 
výsledek kontrol. Jde de facto o způsob dokumentace provozních činností. 
Jednotlivá kontrolní opatření k nepřijatelným rizikům jsou blíže specifikována v příloze 5. 
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4.7 Verifikace 

Verifikace znamená ověření, že posouzení rizik bylo správně provedeno a provozní řád je 
funkční. resp. zda plní svůj cíl: bezpečnou dodávku nezávadné vody. Důkaz o tom se 
získává průběžně prostřednictvím tří aktivit, resp. pomocí tří indikátorů: 
  
a)sledováním kvality pitné vody podle monitorovacího programu; pitná voda musí splňovat 
stanovené hygienické požadavky a nemá docházet ke zhoršování její kvality,  

 

b)vyhodnocováním příčin a počtu stížností odběratelů (sledování spokojenosti spotřebitelů 
může spočívat v pasivní evidenci stížností nebo také v aktivním průzkumu spokojenosti 
odběratelů vody),  

 

c)vyhodnocováním příčin a počtu poruch a havárií. 
 
V rámci tohoto kroku bude popsán způsob ověření správnosti a účinnosti posouzení rizik 
v návaznosti na provozní praxi prostřednictvím dokumentace jako jsou Provozní řády, 
Směrnice a Pracovní postupy. 
 

4.8 Přezkoumání účinnosti 

Pokud četnost neshod s hygienickými limity nebo počty stížností a poruch mají rostoucí 
trend, má být přikročeno k přezkoumání účinnosti posouzení rizik a z něho vyplývajících 
opatření. 
Jedná se o přezkoumání a aktualizaci posouzení rizik v návaznosti na provozní řád. 
Posouzení rizik by mělo být periodicky přezkoumáno, a pokud nedochází k zásadní změně 
podmínek, je provozovatel povinen předkládat provozní řád ke schválení příslušnému orgánu 
ochrany veřejného zdraví nejméně jednou za pět let. Bezprostředním podnětem 
k okamžitému přezkoumání posouzení rizik může být například zavedení nové technologie, 
časté havarijní stavy nebo změna ve využití povodí zdroje a ochranných pásem.  
 
 

4.9 Závěr 

V rámci zpracování dokumentu „Posouzení rizik v průběhu distribuce pitné vody vodovodu 
Ostravice na základě objednávky č. 104/2019 ze dne 30.4.2019 bylo provedeno posouzení 
rizik v rozsahu od ustavení pracovního týmu až po kontrolní opatření, dle vyhlášky č. 
252/2004 Sb. v platném znění. Nalezeno bylo 89 nebezpečí vznikajících z 10 různých příčin 
a celkem 204 možných rizik (viz Tabulka 6). Celkem je 14 nepřijatelných rizik s mírou rizika 
střední a 0 rizik s  mírou rizika vysokou. Pro tato rizika byla v dalších krocích určena 
nápravná opatření, která povedou k odstranění či zmírnění dopadu. Nápravná a kontrolní 
opatření jsou blíže specifikována v příloze 5. Následně byla znovu hodnocena míra dopadu 
těchto rizik. Po přijetí nápravných opatření se jedná o 5 nepřijatelných rizik, která jsou 
převážně způsobena třetí stranou, živelnou pohromou či hrozbou okolního prostředí. 
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5 NEHODNOCENÁ RIZIKA 

Při hodnocení relevantních rizik bylo hodnoceno období 2014 – 10/2019.  
 
Rozbory vody  
Rozbory vody jsou k dispozici v elektronické podobě v laboratorním systému LABSYSTÉM. 
Do systému PIVO bylo za hodnocené období od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2019 odesíláno 
celkem 41 rozborů vzorků, z toho bylo 12 rozborů úplných a 29 rozborů krácených. Výsledky 
všech rozborů upravené pitné vody vyhovovaly limitům stanoveným vyhláškou 252/2004 Sb., 
v platném znění. 
 
Radiologické ukazatele 
Radiologické ukazatele vody převzaté odpovídají požadavkům příslušné legislativy. Riziko je 
bezvýznamné. 
  
Provozní záznamy  
Provozní záznamy jsou shromažďovány u vedoucího místostarosty OU písemně.  
Za hodnocené období od 1. 1. 2014 do  31.10.2019 byly provedeny na hodnoceném 
vodovodu Ostravice běžné provozní úkony, převážně pravidelné odkalení, odkalení po 
poruše a dále údržba a odkalení VDJ, ATS a ČS a další dle PŘ. Za toto období nedošlo 
k žádné významné havárii na vodovodu ani k žádné mimořádné události, která by měla vliv 
na kvalitu dodávané pitné vody v parametrech s NMH.  Dle seznamu poruch proběhly za 
období 1.1.2014 – 31.10. 2019 pouze cca 2 až 3 opravy na vodovodu za rok, kdy došlo k 
výměně části vodovodního potrubí, výměně spojů a pod. Po každé opravě bylo provedeno 
následné odkalení vodovodní sítě s následným mírným překročením v senzorických 
parametrech, odpovídající běžnému provoznímu stavu po opravě a odkalení.  
 
Vzhledem k minimálnímu výskytu poruch a nepřekročení limitů na pitnou vodu byla do 
hodnocení rizik zahrnuta rizika, která s ohledem na typ systému distribuce vody převzaté 
přicházejí v úvahu. Zůstává pak velká skupina tzv. nehodnocených rizik, která nemělo 
význam posuzovat.  
 
Nehodnocená rizika jsou pro úplnost vyjmenována níže v členění dle metodického pokynu 
MZd, příloha C. 
Další rizika dle přílohy „C“  Metodického návodu Státního zdravotního ústavu  
„Přehled hlavních možných nebezpečí a jejich příčin pro jednotlivé části systému“ 
 
Bod A Povodí a ochranná pásma  
Jedná se o vodu převzatou z OOV, upravenou na UV Nová Ves, proto nehodnoceno. 
 
Bod B Jímání, úprava, akumulace a distribuce vody   
Stavební stav VDJ, ATS a ČS je v dobrém stavu. VDJ Ostravice má opotřebení stavebních 
částí nad akumulacemi odpovídající době pořízení. Doporučením je zařadit nejdéle do 5-ti let 
opravu opadaných omítek. Odvětrání VDJ opatřit novými síty a prachovými filtry. Přerušovací 
komora (PK) pod VDJ Ostravice je neoznačena, dveře do akumulací byly zamknuté, ale 
zámek byl nefunkční. Nutno zámek zprovoznit, dveře zamykat, klíče ukládat u obsluhy. 
Nebyly zjištěny nedostatky týkající se zajištění vstupů do objektů VDJ Ostravice a PK  
(poklopy, dveře, okna, ploty, zámky atd.). VDJ Ostravice je opatřen dvěma dveřmi pro vstup, 
mechanicky zabezpečen zámky, s ohledem na strategický význam VDJ jsou instalována 
čidla pohybu s přenosem na policii, starostu, místostarostu a obsluhu vodovodu. Provozní 
podmínky včetně zázemí pro obsluhu jsou dobré. Větrání objektů je dostatečné a účinné.  
Při fyzické prohlídce v 5/2019 byly shledány nedostatky u ATS – nebyly označeny, plastové 
jímky nebyly zajištěny mechanicky zámky, horní části šachet byly znečištěny nálety 
z posekané trávy, byly zjištěny nárosty řas. Je nutno nastavit po odstranění závad  
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(doporučeno poklopy opatřit těsněním, instalace síta do prostoru nad hladinu jímek)  
pravidelnou údržbu zohledňující roční období (odstraňování případných nárostů a dezinfekce 
stěn chlornanem, odkalování). Vodoměrnou šachtu na předávacím místě pro Golf je nutno 
opatřit a zabezpečit zámkem. Tato situace byla řešena během zpracování RA a v současné 
době jsou všechny zjištěné nedostatky na ATS a ČS odstraněny, údržba popsaná v PŘ. 
Nadměrná vlhkost plynoucí z nevhodného odvětrání objektů nezjištěna. Armatury, zpětné 
klapky jsou funkční. Okolí objektů – porosty jsou zdravé s minimálním rizikem pádu na objekt 
s následným poškozením, pravidelné sekání trávy ve vegetačním období. Zatékání dešťové 
vody do objektů nezjištěno. Provozní kontrola a údržba objektů je dobrá.  
 
 
Kód 6 Jímání a úprava vody   voda převzatá  nehodnoceno   
  
Kód 7 VDJ     7.1,  7.4 až 7.9 bezvýznamné 
      7.2 a 7.3  hodnoceno  
     
Další rizika dle přílohy C Metodického pokynu MZd byla hodnocena. 
 
 

6 PŘÍLOHY 

Příloha 2 – Základní informace o systému (z VÚME) 
 

Základní informace 

Provozovatel  Obec Ostravice 

 rok 2018 

Strukturální data  

Počet obyvatel v obci 
Ostravice 

2432 

Počet zásobovaných obyvatel 2180 

Počet odběratelů  749 

Odběratelé se speciálními 
požadavky na dodávku vody 
(např. nemocnice) 

------ 

Jiní významní odběratelé 1. ZO OSŽ – CARGO Ostrava, chata Ostravice č.ev.060,  

kapacita 18 lůžek 

2. FM STAV BUILDING s.r.o., OKP Hamr Ostravice č.ev. 060, 

kapacita 62 lůžek 

3. Tatry mountain resorts CR, a.s., Ostravice p.č.75,                                   

kapacita 54 lůžek 

4. Čagan, s.r.o., Ostravice č.p. 562,                                                                     

kapacita 12 lůžek 

5. Hotel FREUD s.r.o., Ostravice, č.p. 190,                                                     

kapacita 62 lůžek 

6. Hotel ODRA s.r.o., Ostravice č.ev.                                                   

kapacita 78 lůžek 

7. OKK, a.s. Ostrava, Ostravice č.ev. 01002,                                    

kapacita 11 lůžek 

8. Hospůdka Sauna, Ostravice č.p. 6                                                      

kapacita 11 lůžek 
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Počet vodoměrů 749 

Celková délka sítě (m) 32 504  

 šedá litina 539  

 tvárná litina  

 ocel 789  

 azbestocement  

 Plast (PVC+PE+rPE) 9 013 + 21 538 + 625 = 31 176 m 

 další  

Čerpaná voda m
3
/rok - 

Povrchová  

 zdroj 1... (specifikovat) - 

 zdroj 2... (specifikovat) - 

Podzemní  

 zdroj 1... (specifikovat) - 

 zdroj 2... (specifikovat) - 

Čerpaná voda celkem - 

Voda nakupovaná od jiného 
výrobce 

SmVaK Ostrava 

Vyráběná / dodávaná voda 
m

3
/rok 

145 287 m
3
.rok

-1
 

Domácnosti 65 000 m
3
.rok

-1
 

Ostatní 22 041 m
3
.rok

-1
 

Různé (fontány, hydranty), 
vlastní spotřeba 

18 246 m
3
.rok

-1
 

Ztráty 40 000 m
3
.rok

-1
 

Dodávání vody jinému 
distributorovi 

- 

Voda nefakturovaná 58 246 m
3
.rok

-1
 ( tj.18 245 + 40 000) 

Spotřeba vody na úpravně - 

Voda fakturovaná  
Vyráběná / dodávaná voda 
celkem 

87 041 m
3
.rok

-1
 

Průměrná spotřeba l/os./den  ( pozn. převzato z hlášení VÚPE 2018) 

Domácnosti 65 000 m
3
.rok

-1
,                    tj. 81,7 l.os

-1
.den

-1
 

Ostatní odběratelé 22 041 m
3
.rok

-1
                     tj. 27,7 l.os

-1
.den

-1
 

Celkově 87 041 m
3
.rok

-1
                     tj. 109,4 l.os

-1
.den

-1
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*Distribuční síť, včetně přiváděcích, výtlačných a zásobních řadů, ATS 1-4+VDJ 2x20m3, (4.-7. TP), vodovod Vrchy a Golf 3. TP 

 

 

č. procesy skupina definice nebezpečí 
živelné 

pohromy 
poškození   
3. stranou 

hrozba 
okolního 
prostředí 

neodborná 
obsluha 

nevyhovující 
technické 
zařízení 

použití 
nevhodného 

materiálu 

nevhodné 
použití 

chemikálie 

stárnutí 
materiálu 

výpadek 
elektrického 

proudu 

výpadek 
externího 
subjektu 

kvalita kvantita 

1 převzatá voda 
smlouva o vodě 
převzaté 

nedodržení kvality vody 
předané          

1+3 
NJ 

x 
 

2 převzatá voda 
smlouva o vodě 
převzaté 

nedodržení požadovaného 
množství   

  
  

    
  

 1+3 
NJ 

  x 

3 
VDJ Ostravice, 
PKs akumulacemi 

VDJ Ostravice 
PK s akumulacemi 
HTP,DTP 

poruchy měřidel, armatur, 
potrubí na VDJ  

1+2 
NEP   

2+2 
NJ 

1+1 
NJ  

1+2 
NJ 

2+2 
PRO   

x 

4 
VDJ Ostravice, 
PKs akumulacemi 

VDJ Ostravice 
PK s akumulacemi 
HTP, DTP 

přístup do objektů – 
porucha elektronického 
zabezpečovacího systému 
EZS  

 
1+2 
NEP   

1+2 
NJ   

1+1 
NJ 

2+2 
PRO   

x 

5 
VDJ Ostravice, 
PKs akumulacemi 

VDJ Ostravice 
PK s akumulacemi 
HTP,DTP 

zhoršená,blokovaná 
funkčnost 
zařízení(šoupata,motory, 
monitorovací 
zařízení,uzavírací ventily) 

   
1+2 
NJ 

1+2 
NJ   

1+2 
NJ  

1+3 
NJ  

x 

6 
VDJ Ostravice, 
PKs akumulacemi 

VDJ Ostravice 
PK s akumulacemi 
HTP,DTP 

nedostatečná provozní 
kontrola a údržba objektů 

  
 

  
1+2 
NJ  

  
 

  
  

  x   

7 
VDJ Ostravice, 
PKs akumulacemi 

VDJ Ostravice 
PK s akumulacemi 
HTP,DTP 

nedostatečná provozní 
kontrola a údržba objektů 

      
1+2 
NJ   

  
  

  
 

 x 

8 
VDJ Ostravice, 
PKs akumulacemi 

VDJ Ostravice 
PK s akumulacemi 
HTP,DTP 

zhoršující se stavební stav 
objektu včetně vybavení 
korozní stav žebříku 
v akumulaci, betony, 
omítky 

  
   

2+2 
PRO   

2+2 
PRO  

  x   

9 
VDJ Ostravice, 
PKs akumulacemi 

VDJ Ostravice 
PK s akumulacemi 
HTP,DTP 

porucha plovákové 
regulace (pl.klapka)  

1+2 
NEP   

1+2 
NJ   

1+2 
NJ    

x 

10 
VDJ Ostravice, 
PKs akumulacemi 

VDJ Ostravice 
PK s akumulacemi 
HTP,DTP 

porucha rozvaděče   
1+2 
NEP 

    
1+2 
NJ 

1+1 
NEP  

  
1+2 
NJ 

 
2+2 
PRO 

 

  
 

x 

11 *distribuční síť 
ATS1-4+VDJ 
2x20m3 (4.-7.TP) 

porucha čerpadel 
 

1+2 
NEP   

1+2 
NJ   

1+2 
NJ 

2+2 
PRO   

x 

12 *distribuční síť 
ATS 1-4+VDJ 
2x20m3 (4.-7.TP) 

porucha membrány tlakové 
nádoby protirázové 
ochrany 

    
1+2 
NJ   

1+2 
NJ    

x 
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*Distribuční síť, včetně přiváděcích, výtlačných a zásobních řadů, ATS 1-4+VDJ 2x20m3 (4.-7.TP), vodovod Vrchy a Golf 3. TP 

 

č. procesy skupina definice nebezpečí 
živelné 

pohromy 
poškození   
3. stranou 

hrozba 
okolního 
prostředí 

neodborná 
obsluha 

nevyhovující 
technické 
zařízení 

použití 
nevhodného 

materiálu 

nevhodné 
použití 

chemikálie 

stárnutí 
materiálu 

výpadek 
elektrického 

proudu 

výpadek 
externího 
subjektu 

kvalita kvantita 

13 

Distribuční síť, 
včetně 
přiváděcích, 
výtlačných a 
zásobních řadů, 
ATS 1-4+VDJ 
2x20m3(4.-7. TP), 
vodovod Vrchy a 
Golf 3. TP 

havárie 

porucha vodovodního potrubí 
z důvodu externího vlivu 
(mráz, doprava, bouřky, 
zemětřesení. kořeny) v 
kombinaci se zhoršeným 
stavem vodovodního 
potrubí nebo pouze z důvodu 
externího vlivu 

 
2+3 
NJ 

 
 

1+3 
NJ  

1+1 
NEP   

2+2 
PRO   

x 
 

14 

Distribuční síť, 
včetně 
přiváděcích, 
výtlačných a 
zásobních řadů, 
ATS 1-4+VDJ 
2x20m 3(4.-7.TP), 
vodovod Vrchy a 
Golf 3.TP 

havárie 

porucha vodovodního potrubí 
z důvodu externího vlivu 
(mráz, doprava, bouřky, 
zemětřesení. kořeny) v 
kombinaci se zhoršeným 
stavem vodovodního 
potrubí nebo pouze z důvodu 
externího vlivu 

2+3 
NJ 

 
 

1+3 
NJ  

1+1 
NEP   

2+2 
PRO  

1+3 
NJ  

x 

15 *distribuční síť havárie 
porucha vodovodního potrubí 
z důvodu špatného stavu     

2+2 
PRO 

1+1 
NJ  

2+2 
PRO   

x 
 

16 *distribuční síť havárie 
porucha vodovodního potrubí 
z důvodu špatného stavu     

2+2 
PRO 

1+1 
NJ  

2+2 
PRO  

1+3 
NJ  

x 

17 *distribuční síť odstávka 

nedostatečná hygienizace při 
napojení nových vodovodních 
řadů 

   
2+2 
NJ   

1+3 
NJ   

1+3 
NJ 

x 
 

18 *distribuční síť odstávka,havárie 
nedostatečná hygienizace při 
opravách vodovodních řadů    

2+2 
NJ   

1+3 
NJ 

2+2 
NJ  

1+3 
NJ 

x 
 

19 *distribuční síť havárie 

vniknutí kontaminované vody 
do vodovodního potrubí z 
důvodu nízkého tlaku v 
kombinaci s havárií nebo 
netěsných spojů vodovodních 
potrubí 

1+3 
NJ    

1+3 
NEP  

 

1+3 
NEP   

x 
 

20 *distribuční síť odstávka 

kontaminace z nevhodných 
materiálů vodovodních 
potrubí – PVC, cementace, 
bitumenové tmely 

   
1+3 
NJ  

1+3 
NEP 

 

   
x 

 

21 *distribuční síť 
havárie, odstávka, 
běžný provoz 

nedostatečné hygienické 
zabezpečení pitné vody 
porucha chlorace na VDJ 

   
1+3 
NJ 

2+2 
PRO  

1+3 
NJ  

1+3 
NJ  

x 
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*Distribuční síť, včetně přiváděcích, výtlačných a zásobních řadů, ATS 1-4+VDJ 2x20m3 (4.-7.TP), vodovod Vrchy a Golf 3. TP 
 

 

č. procesy skupina definice nebezpečí 
živelné 

pohromy 
poškození   
3. stranou 

hrozba 
okolního 
prostředí 

neodborná 
obsluha 

nevyhovující 
technické 
zařízení 

použití 
nevhodného 

materiálu 

nevhodné 
použití 

chemikálie 

stárnutí 
materiálu 

výpadek 
elektrického 

proudu 

výpadek 
externího 
subjektu 

kvalita kvantita 

22 *distribuční síť havárie 
zamrznutí vodovodního řadu z 
důvodu nevhodné výstavby 

1+3 
NJ 

1+3 
NEP   

1+3 
NJ       

x 

23 *distribuční síť havárie 

vniknutí kontaminované vody 
do vodovodního potrubí z 
důvodu nízkého tlaku v 
kombinaci s havárií nebo 
netěsných spojů vodovodních 
potrubí způsobené zákazníky 
sezónní využívání odběru, 
používání dešťové nebo 
studniční vody při propojení 
obou rozvodů 

 
1+3 
NEP   

1+3 
NJ      

x 
 

24 *distribuční síť odstávka 
nekvalitně provedené 
opravy  

1+3 
NEP 

 
 

1+3 
NJ 

1+3 
NJ      

x 
 

25 *distribuční síť odstávka 
nekvalitně provedené 
opravy  

1+3 
NEP  

1+3 
NJ 

1+3 
NJ       

x 

26 *distribuční síť 
běžný provoz, 
havárie 

zavzdušnění potrubí 
   

2+2 
NJ 

2+2 
NJ    

2+2 
NJ  

x 
 

27 *distribuční síť 
běžný provoz, 
havárie 

zavzdušnění potrubí 
   

2+2 
NJ 

2+2 
NJ    

2+2 
NJ   

x 

28 *distribuční síť běžný provoz 

snížení hydraulické kapacity 
vodovodního potrubí z důvodu 
zarůstání potrubí 

      

 

1+1 
NJ   

x 
 

29 *distribuční síť běžný provoz 

snížení hydraulické kapacity 
vodovodního potrubí z důvodu 
zarůstání potrubí 

      

 

1+1 
NJ    

x 

30 *distribuční síť běžný provoz 

průnik kontaminované vody 
(odpadní, průmyslová) 
zpětným tokem vody 

 
1+4 
NEP  

1+4 
NEP 

1+4 
NEP      

x 
 

31 *distribuční síť běžný provoz 

strhávání biofilmu ve 
vodovodních řadech vlivem 
zvýšených nebo nárazových 
průtoků vody 
vody 

   
2+2 
NJ 

2+2 
NJ   

2+2 
NJ   

x 
 

32 *distribuční síť běžný provoz 

úmyslná kontaminace 
vodovodních řadů (teroristický 
útok, sabotáž, vandalismus..) 

 
1+4 
NEP         

x 
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*Distribuční síť, včetně přiváděcích, výtlačných a zásobních řadů, ATS 1-4+VDJ 2x20m3 (4.-7.TP), vodovod Vrchy a Golf 3. TP 

 
 

č. procesy skupina definice nebezpečí 
živelné 

pohromy 
poškození   
3. stranou 

hrozba 
okolního 
prostředí 

neodborná 
obsluha 

nevyhovující 
technické 
zařízení 

použití 
nevhodného 

materiálu 

nevhodné 
použití 

chemikálie 

stárnutí 
materiálu 

výpadek 
elektrického 

proudu 

výpadek 
externího 
subjektu 

kvalita kvantita 

33 *distribuční síť běžný provoz 

úmyslná kontaminace 
vodovodních řadů 
(teroristický útok, sabotáž, 
vandalismus..) 

 
1+4 
NEP          

x 

34 *distribuční síť běžný provoz 

nesprávná funkce uzávěrů 
nebo jejich uzavření na 
vodovodní síti 

   
2+1 
NJ 

2+1 
NJ   

2+1 
NJ   

x 
 

35 *distribuční síť běžný provoz 

nesprávná funkce uzávěrů 
nebo jejich uzavření na 
vodovodní síti 

   
2+1 
NJ 

2+1 
NJ   

2+1 
NJ    

x 

36 *distribuční síť běžný provoz 

nefunkční hydranty, absence 
hydrantů a/nebo výpustí na 
koncích úseků vodovodní sítě 
(nelze propláchnout 
do konce úseku) 

 
1+1 
NJ 

1+1 
NJ 

2+1 
NJ 

2+2 
NJ      

x 
 

37 *distribuční síť běžný provoz 

nedostatečná kapacita 
vodovodních sítí v důsledku 
neovladatelnosti uzavíracích 
armatur (uzavřené šoupě) 

    
1+3 
NJ       

x 

38 *distribuční síť běžný provoz 
neoprávněná nebo nesprávná 
manipulace na vodovodní síti  

1+3 
NEP  

1+3 
NJ       

x 
 

39 *distribuční síť běžný provoz 
neoprávněná nebo nesprávná 
manipulace na vodovodní síti  

 
1+3 
NEP 

 
 

 
1+3 
NJ 

       
x 

40 
náhradní 
zásobování 

cisterny 
zestárnutí vody z důvodu příliš 
dlouhé doby zdržení    

1+1 
NJ 

1+1 
NJ  

1+1 
NJ    

x 
 

41 
náhradní 
zásobování 

cisterny 

kontaminace vody z důvodu 
nevhodného  čištění cisterny nebo 
použití nevhodného  materiálu 
pro zajištění náhradního 
zásobování vodou – dožilé cisterny 

   
1+3 
NEP   

1+3 
NEP 

1+3 
NJ   

x 
 

42 
náhradní 
zásobování 

cisterny 

nedostatečná hygienizace 
vody pro zajištění náhradního 
zásobování vodou 

   
1+2 
NJ   

1+2 
NJ    

x 
 

 
 

43 
náhradní 
zásobování 

cisterny 

úmyslná kontaminace 
náhradního zásobování vodou 
(teroristický útok, 
sabotáž,vandalismus) 

 
1+4 
NEP         

x 
 

44 
náhradní 
zásobování 

cisterny 
plnění náhradního zásobování 
kontaminovanou vodou  

1+4 
NEP  

1+4 
NEP    

1+3 
NJ   

x 
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č.    
 procesy 

  
skupina 

 

  
 definice nebezpečí 
 
 

 
živelné 

pohromy 

 
poškození   
3. stranou 

 
hrozba 

okolního 
prostředí 

 
neodborná 

obsluha 

 
nevyhovující 

technické 
zařízení 

 
použití 

nevhodného 
materiálu 

 
nevhodné 

použití 
chemikálie 

 
stárnutí 

materiálu 

 
výpadek 

elektrického 
proudu 

 
výpadek 
externího 
subjektu 

 
kvalita 

 
kvantita 

 
45 

 
náhradní zásobování 

 
cisterny 

 
zamrznutí náhradního 
zásobování vodou 

 
2+2 
PRO 

           
x 

 
46 

 
náhradní zásobování 

 
cisterny 

 
ohřátí náhradního zásobování 
vodou 

 
1+2 

 NJ 

          
x 

 

 
47 

 
náhradní zásobování 

 
cisterny 

nemožnost využití náhradního 
zásobování vodou z důvodu 
klimatických podmínek 

  
2+2 
PRO 

        
 

   
x 

 
48 

 
náhradní zásobování 

 
cisterny 

úmyslné znemožnění náhradního 
zásobování (vandalismus)- 
vypuštění voznic 

   
1+2 
NEP 

          
x 

 
49 

 
náhradní zásobování 

 
cisterny 

 
krádež  cisteren 

   
1+1 
NEP 

          
x 

 
 

50 
 

vodovodní přípojky a 
vodoměry 

 
přípojky 

porucha potrubí vodovodní 
přípojky z důvodu externího vlivu 
(mráz,  doprava, bouřky 
zemětřesení..) 

 
 1+2 

NJ 

 
1+2 
NJ 

      
1+2 
NJ 

   
x 

 

 
 51 

vodovodní přípojky a 
vodoměry 

 
přípojky 

porucha potrubí vodovodní 
přípojky z důvodu externího vlivu  
(mráz, doprava, bouřky 
zemětřesení..) 

 
1+2 
NJ 

 
1+2 
NJ 

      
1+2 
NJ 

  
1+2 
NJ 

  
x 

 
 52 

vodovodní přípojky a 
vodoměry 

 
přípojky 

porucha potrubí vodovodní 
přípojky z důvodu špatného 
stavu 

     
2+2 
PRO 

   
1+2 
PRO 

   
x 

 

 
53 

vodovodní přípojky a 
vodoměry 

 
přípojky 
 
 

porucha potrubí vodovodní 
přípojky z důvodu špatného 
stavu 

     
2+2 
PRO 

 
 

  
1+2 
PRO 

  
1+2 
NJ 

  
 

x 
 

 
54 

vodovodní přípojky a 
vodoměry 

 
přípojky 

porucha potrubí vodovodní 
přípojky z důvodu dlouhodobého 
nebo nárazového zvýšení 
tlaku 

    
1+2 
NJ 

 
1+2 
NJ 

   
1+2 
NJ 

   
x 

 

 
55 

vodovodní přípojky a 
vodoměry 

 
přípojky 

porucha potrubí vodovodní 
přípojky z důvodu dlouhodobého 
nebo nárazového zvýšení 
tlaku 

    
1+2 
NJ 

 
1+2 
NJ 

   
1+2 
NJ 

  
1+2 
NJ 

  
x 

 
56 

vodovodní přípojky a 
vodoměry 

 
přípojky 

 
nefunkční uzávěr 

    
1+2 
NJ 

  
1+2 
NJ 

  
1+2 
NJ 

   
x 

 

 
57 

vodovodní přípojky a 
vodoměry 

 

 
přípojky 
 

nefunkční uzávěr     
1+2 
NJ 

  
1+2 
NJ 

  
1+2 
NJ 

  
1+2 
NJ 

  
x 
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č. procesy skupina definice nebezpečí 
živelné 

pohromy 
poškození   
3. stranou 

hrozba 
okolního 
prostředí 

neodborná 
obsluha 

nevyhovující 
technické 
zařízení 

použití 
nevhodného 

materiálu 

nevhodné 
použití 

chemikálie 

stárnutí 
materiálu 

výpadek 
elektrického 

proudu 

výpadek 
externího 
subjektu 

kvalita kvantita 

58 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

přípojky 
 

snížení hydraulické kapacity – 
zarůstání potrubí        

1+2 
NJ   

x 
 

59 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

přípojky 
 

snížení hydraulické kapacity – 
zarůstání potrubí        

1+2 
NJ    

x 

60 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

přípojky 
 

strhávání biofilmu v potrubí 
vodovodní přípojky vlivem 
zvýšených nebo nárazových 
tlaků 
vody 

   
1+2 
NJ    

1+2 
NJ   

x 
 

61 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

přípojky 
 

nefunkční uzávěr 
   

1+2 
NJ  

1+2 
NJ  

1+2 
NJ   

x 
 

62 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

přípojky 
 

nefunkční uzávěr 
   

1+2 
NJ  

1+2 
NJ  

1+2 
NJ  

1+2 
NJ  

x 

63 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

přípojky 
 

neoprávněná nebo nesprávná 
manipulace s uzávěrem 
vodovodní přípojky 

 
2+2 
PRO  

1+2 
NJ       

x 
 

64 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

přípojky 
 

neoprávněná nebo nesprávná 
manipulace s uzávěrem 
vodovodní přípojky 

 
2+2 
PRO  

1+2 
NJ        

 
x 

65 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

přípojky 
 

nefunkční zpětná klapka u 
spotřebitele nebo její absence  

1+3 
NJ  

1+2 
NJ 

1+2 
NJ   

1+2 
NJ   

x 
 

66 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

vodoměry 
opotřebení mechanických 
částí vodoměru    

1+1 
NJ 

1+1 
NJ 

1+1 
NJ 

 

1+1 
NJ  

1+1 
NJ  

x 

67 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

vodoměry zamrznutí vody 
1+2 
NJ   

1+2 
NJ 

1+2 
NJ  

 

    
x 

68 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

vodoměry 
znečištění vodoměru 
biofilmem nebo usazeninami    

2+2 
NJ 

1+2 
NJ      

x 
 

69 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

vodoměry 
znečištění vodoměru 
biofilmem nebo usazeninami    

2+2 
NJ 

1+2 
NJ       

x 

70 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

vodoměry 

znečištění nově instalovaným 
vodoměrem/ nebo jeho 
opravou- stojatá voda ve 
vodoměru po ověření (např. 
půl roku) 

   
1+2 
NJ       

x 
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č. procesy skupina definice nebezpečí 
živelné 

pohromy 
poškození   
3. stranou 

hrozba 
okolního 
prostředí 

neodborná 
obsluha 

nevyhovující 
technické 
zařízení 

použití 
nevhodného 

materiálu 

nevhodné 
použití 

chemikálie 

stárnutí 
materiálu 

výpadek 
elektrického 

proudu 

výpadek 
externího 
subjektu 

kvalita kvantita 

71 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

vodoměry 

porucha vodoměru z důvodu 
vodního rázu, výrobní vady, 
nesprávné montáže 

   
1+3 
NJ 

1+3 
NJ       

x 

72 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

vodoměry 

z nesprávně provedené 
montáže vodoměru, 
nesprávný postup (např. 
opačný proplach) 

 
1+1 
NJ  

1+1 
NJ       

x 
 

73 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

vodoměry 

nesprávné natlakování a 
zavodnění vodoměru- špatné 
uvedení do provozu 

   
1+1 
NJ        

x 

74 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

vodoměry 
nevhodné instalační techniky z 
pohledu statiky   

1+1 
NJ 

1+1 
NJ        

x 

75 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

vodoměry 

riziko neoprávněného odběru 
vody při nezajištění filtru 
montážními plombami 

 
1+3 
NEP          

x 

76 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

vodoměry 
neoprávněný zásah do 
vodoměrné sestavy  

1+3 
NEP         

x 
 

77 
vodovodní přípojky 
a vodoměry 

vodoměry 
neoprávněný zásah do 
vodoměrné sestavy  

1+3 
NEP          

x 

78 

organizace a 
nepředvídatalné 
činy 

vnitřní normy a 
pracovní postupy 

nevhodná organizace 
(nesprávné přiřazení 
zodpovědností, nevhodná 
kvalifikace,…) 

   
2+1 
NJ       

x x 

79 

organizace a 
nepředvídatalné 
činy 

vnitřní normy a 
pracovní postupy 

Nedostatečná organizace 
pohotovostí, přetížení 
zaměstnanců v nárazových 
extrémních situacích 

   
2+1 
NJ   

 

   
x x 

80 

organizace a 
nepředvídatalné 
činy 

zaměstnanci 

nedostatečný počet nebo 
nekvalifikovanost 
zaměstnanců, závislost na 
klíčových 
zaměstnancích anebo ztráta 
klíčového zaměstnance 

   
3+2 
NJ   

 

   
x x 

81 

organizace a 
nepředvídatalné 
činy 

zaměstnanci 

nevhodná organizace a 
plánování v běžném provozu, 
nedostatečná výkonnost zam. 

   
2+1 
NJ       

x x 

82 

organizace a 
nepředvídatalné 
činy 

zaměstnanci 

používání neplatných 
dokumentů (právní předpisy, 
jiné závazné dokumenty a 
vnitřní 
normy a pracovní postupy) 

   
3+2 
PRO       

x x 

83 

organizace a 
nepředvídatalné 
činy 

zaměstnanci 
nedostatečné předávání 
informací    

2+2 
PRO 

 
      

x x 
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Pozn.: Na prvním místě je vždy uvedena pravděpodobnost vzniku rizika a na druhém pak jeho následek (např. riziko označené jako 2+2 je riziko s výskytem 
nepravděpodobným a s malým následkem). Míra rizika je označena barevně (např. riziko označené jako 2+2 má míru rizika nízkou a je označeno zeleně). 
Hodnocení bylo provedeno dle kapitoly 3.3.4 Stanovení míry rizika (viz Tabulka 4). Za nepřijatelná rizika jsou považována rizika střední a vysoká (označeno 
oranžově a červeně). 
 
Definice nebezpečí č. 78 až 83 je hodnocena pro kvalitu i kvantitu na jednom řádku, ale započítávány jsou zvlášť pro kvantitu a zvlášť pro kvalitu, v souladu 
s hodnocením v celém dokumentu, tzn. 2x. 
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Příloha 4 – Nepřijatelná rizika – míra rizika před a po nápravném opatření 
 

č. procesy skupina definice nebezpečí 
nebezpečná 

událost, příčina 
vzniku rizika 

možné následky 
nebezpečí 

 
 
nejistota míra rizika 

míra rizika 
(netto) 

míra rizika 
po 

opatření 
(netto) 

míra 
rizika 
(netto) 

13 distribuční síť* havárie 

porucha vodovodního potrubí z důvodu externího vlivu (mráz 
doprava, bouřky, zemětřesení. kořeny) v kombinaci se zhoršeným 
stavem vodovodního 
potrubí nebo pouze z důvodu externího vlivu 

živelné pohromy kvalita 

 
NJ 2+3 2* 2+2 1 

14 distribuční síť* havárie 

porucha vodovodního potrubí z důvodu externího vlivu (mráz, 
doprava, bouřky, zemětřesení. kořeny) v kombinaci se zhoršeným 
stavem vodovodního 
potrubí nebo pouze z důvodu externího vlivu 

živelné pohromy kvantita 

 
NJ 

 
2+3 2* 2+2 1 

30 distribuční síť* běžný provoz 
průnik kontaminované vody (odpadní, průmyslová) 
zpětným tokem vody 

poškození 3. str. kvalita 
 

NEP 1+4 2* 1+4 2* 

 
30 
 

distribuční síť* běžný provoz 
průnik kontaminované vody (odpadní, průmyslová) 
zpětným tokem vody 

neodborná obsluha kvalita 

 
NEP 1+4 2* 1+2 1 

30 distribuční síť* běžný provoz 
průnik kontaminované vody (odpadní, průmyslová) 
zpětným tokem vody 

nevyhovující 
technické zařízení 

kvalita 
 

NEP 1+4 2* 1+2 1 

32 distribuční síť* běžný provoz 
úmyslná kontaminace vodovodních řadů (teroristický útok, 
sabotáž, vandalismus..) 

poškození 3. str. kvalita 
  

NEP 1+4 2* 1+4 2* 

33 distribuční síť* běžný provoz 
úmyslná kontaminace vodovodních řadů (teroristický útok, 
sabotáž, vandalismus..) 

poškození 3. str. kvantita 

 
 

NEP 1+4 2* 1+4 2* 

43 náhradní zásobování cisterny 
úmyslná kontaminace náhradního zásobování vodou 
(teroristický útok, sabotáž,vandalismus.) 

poškození 3. str. kvalita 

  
NEP 1+4 2* 1+4 2* 

44 náhradní zásobování cisterny plnění náhradního zásobování kontaminovanou vodou neodborná obsluha kvalita 

 
NEP 1+4 2* 1+1 1 

44 náhradní zásobování cisterny plnění náhradního zásobování kontaminovanou vodou poškození 3. str. kvalita 

 
NEP 

1+4 2* 1+4 2* 

80 
organizace a 
nepředvídatelné činy 

zaměstnanci 

nedostatečný počet nebo nekvalifikovanost zaměstnanců, závislost 
na klíčových zaměstnancích anebo ztráta klíčového zaměstnance 

 
neodborná obsluha kvalita 

 
PRO 

3+2 2* 1+2 1 
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č. procesy skupina definice nebezpečí 
nebezpečná 

událost, příčina 
vzniku rizika 

možné následky 
nebezpečí 

 

nejistota míra rizika 
míra rizika 

(netto) 
míra rizika 
 

míra 
rizika 
(netto) 

80 
organizace a 
nepředvídatelné činy 

zaměstnanci 
nedostatečný počet nebo nekvalifikovanost zaměstnanců, závislost 
na klíčových zaměstnancích anebo ztráta klíčového zaměstnance 

neodborná obsluha kvantita 
 

PRO 3+2 2* 1+2 1 

82 
organizace a 
nepředvídatelné činy 

zaměstnanci 
používání neplatných dokumentů (právní předpisy, jiné závazné 
dokumenty a vnitřní 
normy a pracovní postupy) 

neodborná obsluha kvalita 

 
PRO 3+2 2* 1+2 1 

82 
organizace a 
nepředvídatelné činy 

zaměstnanci 
používání neplatných dokumentů (právní předpisy, jiné závazné 
dokumenty a vnitřní 
normy a pracovní postupy) 

neodborná obsluha kvantita 

  
PRO 3+2 2* 1+2 1 
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Příloha 5 – Dokumentace opatření k odstranění nebo snížení rizika 
 
 

Riziko (kritický bod) 

porucha vodovodního potrubí z důvodu externího vlivu (mráz, doprava, bouřky, zemětřesení. 
kořeny) v kombinaci se zhoršeným stavem vodovodního potrubí nebo pouze z důvodu 

externího vlivu 
příčina – živelné pohromy, následek – vliv na kvalitu 

Číslo: 13 

Popis situace 
Havarijní situace poruch externími přírodními vlivy a zhoršeným 
stavem vodovodního potrubí, riziko kontaminace z okolí při 
změnách tlaku. 

Nápravná opatření 

Ukládání potrubí v souladu s technickými normami, dodržování 
ochranných pásem vodovodního potrubí, postupná obměna 
vodovodní sítě dle plánů obnovy, investic a oprav. Zpřesňování 
mapových podkladů v systému GIS, výměna poruchových částí 
sítě. 

Provedená opatření 

Ukládání potrubí v souladu s technickými normami, dodržování 
ochranných pásem vodovodního potrubí, postupná obměna 
vodovodní sítě dle plánů obnovy, investic a oprav. Zpřesňování 
mapových podkladů v systému GIS, výměna poruchových částí 
sítě. 

Kontrola 
Evidence a vyhodnocování poruch dle typu poruchy, sledování 
životnosti sítě, doplňování GIS.  Místa s četnějšími poruchami jsou 
zařazovány do plánu investic. 

 
  
  

Riziko (kritický bod) 

porucha vodovodního potrubí z důvodu externího vlivu (mráz, doprava, bouřky, zemětřesení. 
kořeny) v kombinaci se zhoršeným stavem vodovodního potrubí nebo pouze z důvodu 

externího vlivu 
příčina – živelné pohromy, následek – vliv na kvantitu 

Číslo: 14 

Popis situace 
Havarijní situace poruch externími přírodními vlivy a zhoršeným 
stavem vodovodního potrubí. 

Nápravná opatření 

Ukládání potrubí v souladu s technickými normami, dodržování 
ochranných pásem vodovodního potrubí, postupná obměna 
vodovodní sítě dle plánů obnovy, investic a oprav. Zpřesňování 
mapových podkladů v systému GIS, výměna poruchových částí 
sítě. 

Provedená opatření 

Ukládání potrubí v souladu s technickými normami, dodržování 
ochranných pásem vodovodního potrubí, postupná obměna 
vodovodní sítě dle plánů obnovy, investic a oprav. Zpřesňování 
mapových podkladů v systému GIS, výměna poruchových částí 
sítě. 

Kontrola 
Evidence a vyhodnocování poruch dle typu poruchy, sledování 
životnosti sítě, doplňování GIS. Místa s četnějšími poruchami jsou 
zařazovány do plánu investic. 
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Riziko (kritický bod) 
průnik kontaminované vody (odpadní, průmyslová) zpětným tokem vody 

příčina – poškození 3.stranou, následek - kvalita Číslo: 30 

Popis situace 
Propojení soukromého a veřejného vodovodu, individuální studny, 
areálové vodovody. 

Nápravná opatření 
Technické požadavky pro napojení vodovodní a kanalizační 
přípojky, areálových vodovodů. Osazení zpětných klapek. 

Provedená opatření Existující osazení zpětných klapek. Nadále prověřování systému. 

Kontrola 
Sledování a evidence odběrů vody, náhlý pokles odběru – 
komunikace se zákazníkem, kontrola funkčnosti zpětných klapek, 
záznam do GIS. 

 
 

Riziko (kritický bod) 
průnik kontaminované vody (odpadní, průmyslová) zpětným tokem vody 

příčina – neodborná obsluha, následek - kvalita Číslo:30 

Popis situace 
Špatné provedení napojení vodovodní přípojky, vodovodního řadu 
neosazení zpětné klapky. 

Nápravná opatření 
PPo  - provedení vodovodních přípojek, vodovodních řadů, osazení 
zpětných klapek, zabezpečení jakosti pitné vody po stavebním 
zásahu 

Provedená opatření Dodržování PPo, proškolení a poučení obsluhy. 

Kontrola Průběžná kontrola dodržování PPo. 

 
 

Riziko (kritický bod) 
průnik kontaminované vody (odpadní, průmyslová) zpětným tokem vody 

příčina – nevyhovující technické zařízení, následek - kvalita Číslo: 30 

Popis situace Porucha na zastaralé přípojce, vodovodním řadu, netěsnost spojů. 

Nápravná opatření Výměna a správné provedení vodovodní přípojky, napojení řadu. 

Provedená opatření Výměna a správné provedení vodovodní přípojky, napojení řadu. 

Kontrola Diagnostika vodovodní sítě. Dokumentace skutečného provedení. 
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Riziko (kritický bod) 
úmyslná kontaminace vodovodních řadů (teroristický útok, sabotáž, vandalismus.) 

příčina – poškození 3. Stranou, následek - kvalita 

 
Číslo: 32 

Popis situace Kontaminace pitné vody – terorismus, sabotáž, vandalismus. 

Nápravná opatření 

Náhradní zásobování, Havarijní plán, komunikace se všemi 
složkami integrovaného záchranného systému, informovanost 
občanů, spolupráce s OU, policií, OOVZ, mimořádný laboratorní 
monitoring. 

Provedená opatření 

Náhradní zásobování, Havarijní plán, komunikace se všemi 
složkami integrovaného záchranného systému, informovanost 
občanů, spolupráce s OU, policií, OOVZ, mimořádný laboratorní 
monitoring. 

Kontrola 
Průběžná kontrola a aktualizace PPo systému náhradního 
zásobování, havarijních plánů. 

 

Riziko (kritický bod) 
úmyslná kontaminace vodovodních řadů (teroristický útok, sabotáž, vandalismus.) 

příčina – poškození 3. Stranou, následek - kvantita 

 
Číslo: 33 

Popis situace Přerušení dodávky PV – terorismus, sabotáž, vandalismus. 

Nápravná opatření 

Náhradní zásobování, Havarijní plán, komunikace se všemi 
složkami integrovaného záchranného systému, informovanost 
občanů, spolupráce s OU,policií, OOVZ, mimořádný laboratorní 
monitoring. 

Provedená opatření 

Náhradní zásobování, Havarijní plán, komunikace se všemi 
složkami integrovaného záchranného systému, informovanost 
občanů, spolupráce s OU, policií, OOVZ, mimořádný laboratorní 
monitoring. 

Kontrola 
Průběžná kontrola a aktualizace PPo systému náhradního 
zásobování, havarijních plánů. 

 

Riziko (kritický bod) 
úmyslná kontaminace náhradního zásobování vodou (teroristický útok, 

sabotáž,vandalismus.) 
příčina – poškození 3. stranou, následek - kvalita 

Číslo: 43 

Popis situace 
Znehodnocení kvality vody v cisterně – teroristický útok, sabotáž, 
vandalismus. 

Nápravná opatření Vstupy do cisterny opatřeny zámkem. 

Provedená opatření 
Vstupy do cisterny opatřeny zámkem, spolupráce s OU, policií, 
OOVZ, informovanost občanů o mimořádné situaci. 

Kontrola 
Průběžná kontrola cisteren na stanovišti, záznamy o kontrole 
v provozním deníku. 
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Riziko (kritický bod) 
plnění náhradního zásobování kontaminovanou vodou 

příčina – neodborná obsluha, následek - kvalita Číslo: 44 

Popis situace 
Napuštění cisterny nekvalitní vodou, špatná údržba cisteren, 
nedodržení PPO při náhradním zásobení obyvatel PV. 

Nápravná opatření 
Stanovení konkrétního místa pro napouštění cisteren s nastaveným 
průběžným monitoringem kvality, plán údržby cisteren, dodržování 
PPo. Školení pracovníků v problematice Hygienického minima. 

Provedená opatření 
Stanovení konkrétního místa pro napouštění cisteren s nastaveným 
průběžným monitoringem kvality, plán údržby cisteren, dodržování 
PPo. Školení pracovníků v problematice Hygienického minima. 

Kontrola 
Evidence a vyhodnocování kontrolních vzorků, kontrola plánu 
údržby cisteren, kontrola dodržování PPo v systému náhradního 
zásobování. 

 

Riziko (kritický bod) 
plnění náhradního zásobování kontaminovanou vodou 

příčina – poškození 3.stranou, následek - kvalita Číslo: 44 

Popis situace Kontaminace místa k plnění cisteren 3.stranou. 

Nápravná opatření Určení místa k plnění cisterny v hlídaném prostoru provozu. 

Provedená opatření Určení místa k plnění cisterny v hlídaném prostoru provozu. 

Kontrola 
Kontrolní vzorky, kontrola dodržování PPo v systému náhradního 
zásobování. 

 

Riziko (kritický bod) 

nedostatečný počet nebo nekvalifikovanost zaměstnanců, závislost na klíčových zaměstnancích 
anebo ztráta klíčového zaměstnance 

 
příčina – neodborná obsluha, následek - kvalita 

 

Číslo: 80 

Popis situace 

Stáří vodovodu a vysoká ztrátovost na vodovodní síti vyvolává větší 
potřebu pravidelné údržby a systémové kontroly vodovodního 
systému. Zvýšené nároky na údržbu VDJ, ATS stanic, hydrantů a 
sekčních ventilů jsou doprovázeny plánovanými úsekovými 
odstávkami dodávek PV se zvyšujícími se nároky na počet a 
kvalifikovanost zaměstnanců. Počet zaměstnanců na úseku 
vodovodu je nedostatečný. Není zajištěna zastupitelnost. 

Nápravná opatření 
Zvýšit počet kvalifikovaných zaměstnanců na úseku vodovodu na 
plný pracovní úvazek v minimálním počtu + jeden, neprodleně. 

Provedená opatření 
Jsou nevyhovující, poddimenzovaný stav zaměstnanců na úseku 
vodovodu. 

Kontrola V průběhu r. 2020 zkontrolovat zda byl stav zaměstnanců navýšen. 
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Riziko (kritický bod) 

nedostatečný počet nebo nekvalifikovanost zaměstnanců, závislost na klíčových zaměstnancích 
anebo ztráta klíčového zaměstnance 

příčina – neodborná obsluha, následek - kvantita 

 

Číslo: 80 

Popis situace 

Stáří vodovodu a vysoká ztrátovost na vodovodní síti vyvolává větší 
potřebu pravidelné údržby a systémové kontroly vodovodního 
systému. Zvýšené nároky na údržbu VDJ, ATS stanic, hydrantů a 
sekčních ventilů jsou doprovázeny plánovanými úsekovými 
odstávkami dodávek PV se zvyšujícími se nároky na počet a 
kvalifikovanost zaměstnanců. Počet zaměstnanců na úseku 
vodovodu je nedostatečný. Není zajištěna zastupitelnost. 

Nápravná opatření 
Zvýšit počet kvalifikovaných zaměstnanců na úseku vodovodu na 
plný pracovní úvazek v minimálním počtu + jeden, neprodleně. 

Provedená opatření 
Jsou nevyhovující, poddimenzovaný stav zaměstnanců na úseku 
vodovodu. 

Kontrola V průběhu r. 2020 zkontrolovat zda byl stav zaměstnanců navýšen. 

 
 

Riziko (kritický bod) 
používání neplatných dokumentů (právní předpisy, jiné závazné dokumenty a 

vnitřní normy a pracovní postupy) 
příčina – neodborná obsluha, následek . kvalita 

Číslo: 82 

Popis situace Neaktualizované provozní řády a pracovní postupy 

Nápravná opatření Nastavení systému průběžné aktualizace 

Provedená opatření Aktualizace v průběhu zpracování RA 

Kontrola Pravidelná kontrola v intervalu 2 roky 
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Riziko (kritický bod) 

používání neplatných dokumentů (právní předpisy, jiné závazné dokumenty a 
vnitřní normy a pracovní postupy) 

příčina – neodborná obsluha, následek - kvantita 

 

Číslo: 82 

Popis situace Neaktualizované provozní řády a pracovní postupy 

Nápravná opatření Nastavení systému průběžné aktualizace 

Provedená opatření Aktualizace v průběhu zpracování RA 

Kontrola Pravidelná kontrola v intervalu 2 roky 
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